ZALtACZNIKNR9

TABELA CENY RYCZALTOWEJ

PRZEDMIAR ROBOT

No gk~ wdE

OBIEKT: BUDOWA DROGI ROWEROWE)J
PRZY DK 65 W MIEJSCOWOSCI
KOSZAROWKA
LOKALIZACJA: ODC. w km rob. 0-004,30 + 0+803,20 km

ewid. DK65 93+947,80 + 94+755

KOSZAROWKA GMINA GRAJEWO
POWIAT GRAJEWSKI WOJEWODZTWO PODLASKIE

INWESTOR: GMINA GRAJEWO

ul. Komunalna 6
19-200 GRAJEWO

OPRACOWAL.:

SPIS ZAWARTOSCI:

Tabela przedmiaru robét

Spis grup robdét

Tabela kosztorysu ofertowego
Tabela zdjecia humusu —zat. nr 1
Tabela robét ziemnych — zat. nr 2
Tabela robét na zjazdach —zat. nr 3
Tabela plantowania — zat. nr 4

Grajewo, 2016.12.28



Lp

2 (P1)

3(P2)

4 (P3)

5 (P4)

6 (P5)

7 (P6)

8 (P7)

Kod

D.01.00.00

BCD D.1.01.01.
1-01 BCD216
D.01.01.01

BCD D.1.02.01.
12-01 BCD216
D.01.02.01

BCD D 1.02.01.
22-04 BCD216
D.01.02.01

BCD D 1.02.02.
13-02 BCD216
D.01.02.02

BCD D 1.02.04.
44-01 BCD216
D.01.02.04

BCDD
01.02.04.29-01
BCD216
D.01.02.04

BCD D 1.02.04.
55-01 BCD216
D.01.02.04

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych
robotach ziemnych w terenie rowninnym

0,81

Karczowanie pni drzew o $rednicy sio 36-45 cm wraz z
wywiezieniem i utylizacjg karpiny.

56

Karczowanie krzakéw, zywoptotdw itp. wraz z wywiezieniem i
utylizacjg pozostatosci po karczowaniu

W km 0+550-0+575

(25*3,5)*0,0001

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr.
wwy 10 cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odktad na odl.

do 4 km.

Wg zat. nrl

210,48

Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm, na
podsypce piaskowej z odwiezieniem materiatu z rozbidrki na odl.

do 9 km.

Na pocz. odc.

3.1+2,1+4,8

Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o grub. 6 cm,
utozonej na podsypce cementowo-piaskowej z odwiezieniem
kostki na odl. do 9 km i utylizacjg gruzu

Na pocz. odc.

5,4*%2,7

Rozebranie poreczy ochronnych Ul2a o odwiezieniem materiatu z
rozbiorki na odl. do 9 km i utylizacjg gruzu.

Na pocz,odc.

2

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Opis, lokalizacja i wyliczenia

Jm.

km

szt.

szt.

ha

ha

m3

m3

m2

m2

m

Zat.nr2

llosci 5
sktadowe dzem

0,81

0,81
56,00

56,00
0,01

0,01
210,48

210,48
10,00

10,00
14,58

14,58
2,00

2,00



9 (P8) | BCD D1.02.04.

11
(P10)

12
(P11)

13
(P12)

14

15
(P13)

16
(P14)

17
(P15)

22-01 BCD216
D.01.02.04

BCD D 1.02.04.

11-01 BCD216
D.01.02.04

BCD D1.02.04.
91-01 BCD216
D.01.02.04

BCD D 1.02.04.

84-01 BCD216
D.01.02.04

BCD D 1.02.04.

83-01 BCD216
D.01.02.04

D.02.00.00

BCD D 2.01.01.

21-01 BCD216
D.02.01.01

BCD D 2.03.01.

12-01 BCD216
D.02.03.01

BCD D 2.01.01.

14-01 BCD216
D.02.01.01

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
grubos¢ nawierzchni 8 cm z utylizacjg materiatu z rozbidérki.
Krotnosé=2

W km 0+260,7
(15,5+6,5)*0,5*%7,1

Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego,
grubos$¢ warstwy 20 cm. z przeznaczeniem kruszywa na
poszerzenie korpusu drogowego w obszarze skrzyzowania.

W km 0+260,7

(16,1+7,1)*0,5*7,1

Rozebranie Scianek czotowych z betonu z wywiezieniem i
utylizacjg gruzu

Zjazd w km 0+669,4 i witacz w km 0+121,5
(2,7*%0,3*0,35)*2+2,6%2,2*0,7

Demontaz stupkow przeszkodowych U2

Wg POR
2

Zdjecie tarcz znakdéw drogowych z odwiezieniem na odl. do 9 km.

Wg POR
2
ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem gruntu w
nasyp, w gruntach kat. I-Il wraz z zageszczeniem i
zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych woda

Wg zat. nr 2i w km 0+260,7
204,12+(16,1+7,1)*0,5*7,1*0,2

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. -1l z
transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz
z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare
potrzeby warstw zageszczanych wodg

Wog zat. nr 2
113,92

Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-1l z
transportem urobku na odktad samochodami na odl. do 6 km
wraz z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na odktadzie

m2

m2

m2

m2

m3

m3

szt.

szt.

szt.

szt.

m3

m3

m3

m3

m3

78,10

78,10
82,36

82,36
4,57

4,57
2,00

2,00
2,00

2,00
220,59

220,59
113,92

113,92
259,04



18

19
(P16)

20
(P17)

21
(P18)

22

23
(P19)

24
(P20)

25
(P21)

26
(P22)

D.04.00.00

BCD D 4.01.01.

11-01 BCD216
D.04.01.01

BCD D 4.04.02.

22-01 BCD216
D.04.04.02

BCD D 4.04.02.

24-01 BCD216
D.04.04.02

D.05.00.00

BCD D 5.03.05.

11-02 BCD216
D.05.03.05b

BCD D 5.03.05.

12-03 BCD216
D.05.03.05b

BCD D 4.03.01.

22-04 BCD216
D.04.03.01

BCD D 5.03.05.

22-04 BCD216
D.05.03.05a

259,04

PODBUDOWA

Koryto wykonywane mechanicznie w gruntach kat. Il-1V, gtebokos¢

koryta do 10 cm z zageszczeniem podtoza

Dr.row., skrzyz. w km 0+240,7 i zat. nr 3
(519,05+1070,45-92)+(102,8+(7,4+7)*0,3)+139,9

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm,
warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Dr.row., skrzyz. w km 0+260,7 i zat. nr 3
(519,05-1,4+1070,45-92)+102,7

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm,
warstwa gorna, grubosc warstwy po zageszczeniu 20 cm

Skrzyz. w km 0+260,7 i zat. nr 3

102,8+(7,4+7)*0,3+27,3

NAWIERZCHNIA

Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC

11 W dowozonej z odl. do 5 km, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 5 cm

Wg zat. nr 3

92

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC

16 W dowozonej z odl. do 5 km, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
7cm

Skrzyz. w km 0+260,7
102,8+(7,4+7)*0,05

Skropienie mechaniczne warstwy wigzacej emulsjg asfaltowa

Skrzyz. w km 0+260,7 i zjazdy
103,52+92

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowe;j
AC 11 S dowozonej z odl. do 5 km, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 5 cm

Naw. bit. dr. rowerowej zjazdy i skrzyz. w km 0+260,7

519,05+550,85+(34,9+10,7+34,1+13,1+42,9)*2+119+92+102,8

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

259,04

1744,52

1 598,80

134,42

92,00

103,52

195,52

1655,10

1744,52

1598,80

134,42

92,00

103,52

195,52

1 655,10



27

28
(P23)

29
(P24)

30
(P25)

31
(P26)

32
(P27)

33

(P28)

34

35
(P29)

D.06.00.00

BCD D 6.01.01.
15-01 BCD216
D.06.01.01

BCD D 4.01.01.
31-01 BCD216
D.06.01.01

BCD D 6.01.01.
66-02 BCD216
D.06.01.03

BCD D 6.03.02.
11-01 BCD216
D.06.03.02

BCD D3.07.01.
11-01 BCD216
D.03.07.01

BCD D 6.01.01

-11 BCD414
D.06.01.01

D.07.00.00

BCD D 5.03.11.
31-01 BCD216
D.07.01.01

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Plantowanie reczne skarp w gruntach kat. I-11I

Wg zat. nr 4

3682,6

Profilowanie i zageszczenie mechanicznie poboczy i wjazdow z
kruszywa
(253+465+59)*1,5+43*3,2+5,8*3,2+6,2*3,2+5,8*3+5%2,5

Umocnienie dna rowow i sciekdw ptytami prefabrykowanymi
azurowymi 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypetnienie wolnych
przestrzeni humusem i obsianie trawg, podsypka piaskowa 5 cm

W km: 0+003-0+010; 0+250-0+254; 0+723,9-0+735,9; 0+7420+800

7+4+4+4+58

Uzupetnienie poboczy pospdtka wraz z zageszczeniem

302,7*0,1

Oczyszczenie przepustdéw rurowych o srednicy 40 cm z namutu,
grubos¢ namutu do 50% jego Srednicy

Zjazdy w km 0+585,5; 0+628,3; 0+669,4; 0+689,5; 0+739,4;
0+803,2
6+6+6+6+6+8

Humusowanie z obsianiem trawa przy grubosci warstwy ziemi

urodzajnej (humusu) 5 cm

Na pocz. odc.

12,4

OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno:
usuniecie istniejgcego oznakowania poziomego

Wg PSOR

(5,4+11,3+13,6)*0,3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m2

m2

m2

m2

3 682,60

3 682,60
1243,40

1243,40
77,00

77,00
30,27

30,27
38,00

38,00
12,40

12,40
9,09

9,09



36 BCD D 0.01.01. | Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, grub. m?2 17,00
(P30) |34-01 BCD216 |warstwy 3-4 mm - tto czerwone

D.07.01.01
Wg PSOR
8,5%2 m2 17,00
37 BCD D 7.01.01. | Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, grub. m?2 4,25
(P31) |33-01 BCD216 |warstwy 3-4 mm - znaki P11
D.07.01.01
Wg PSOR
17%*0,25 m2 4,25
38 BCD D 7.02.01 | Ustawienie stupéw z rur stalowych fi 60 mm dla znakéw szt. 16,00
(P32) |-01BCD414 drogowych
D.07.02.01
Wg PSOR
14+2 szt. 16,00
39 BCD D 7.02.01. |Przymocowanie do gotowych stupdw tarczy znakéw drogowych z | szt. 19,00

(P33) |44-47 BCD216 |blachy ocynkowanej, srednich typ A, B, C, D, F, T, folia
D.07.02.01 odblaskowa typu 2

Wg PSOR
19 szt. 19,00
40 BCD D 7.06.02. | Ustawienie balustrad wygrodzeniowych typu U-11a z rur m 96,00

(P34) |11-03 BCD216 |stalowych o rozstawie stupkdw z rur co 1,50 mi 2,00 m o
D.07.06.02 wysokosci 1,20 m

W km: 0+001,3-0+010,3; 0+800-0+801,5 o rozstawie stupkdéw
1,50 m i w km: 0+249-0+255; 0+265,8-0+271,8; 0+722-0+736;
0+742-0+800

(9+3)+(6+6+14+58) m 96,00
41 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

42 BCD D 8.03.01. | Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na m 1753,70
(P35) |12-03 BCD216 |podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem z
D.08.03.01 wykonaniem tawy z oporem z betonu C-8/10 o grubosci 10 cm

m 1753,70
(4,1+0,9+4,4+3,4+3,8)+(254,4+252,1+252,1+2,2)+(176,6+98,7)+(2,
2+135,7+38,3+98,7)+34,9%2+10,7*2+18,6*2+34,1*2+13,1*2+42,8
*2+(24,3+26,8+2,1)+(24,3+27,5+2+4,3+4,3+2,1)

43 BCD D 8.03.01. | Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm na m 2,50
(P36) |11-01 BCD216 |podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
D.08.04.01

Na pocz. odc.

2,5 m 2,50



44
(P37)

45
(P38)

BCD D 8.02.01.

12-01 BCD216
D.08.02.01

BCD D 8.02.02.

11-03 BCD216
D.08.02.02

Wykonanie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7
na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

Na pocz. odc.
2,5%0,5

Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o grubosci 6
cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
piaskiem

Na pocz. odc.

1,3

m2

m2

m2

1,25

1,30

1,25

1,30



Zat. nr2

SPIS GRUP ROBOT

Grupa robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien:

Grupa nr 452 - prace inzynierii lgdowe;j.

Klasa robét wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien

Klasa 4523 — prace dotyczgce budowy drég.

Kategoria robdt wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien

Kategoria 45233 — prace budowlane, fundamentowe i powierzchniowe

Podkategoria robét wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien

45233223-8 — wymiana nawierzchni drogowej



Lp

11
(P10)

12
(P11)

13
(P12)

14

15
(P13)

Kod

D.01.00.00

D.01.01.01

D.01.02.01

D.01.02.01

D.01.02.02

D.01.02.04

D.01.02.04

D.01.02.04

D.01.02.04

D.01.02.04

D.01.02.04

D.01.02.04

D.01.02.04

D.02.00.00

D.02.01.01

TABELA KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Opis

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych
robotach ziemnych w terenie rowninnym

Karczowanie pni drzew o $rednicy sio 36-45 cm wraz z
wywiezieniem i utylizacjg karpiny.

Karczowanie krzakéw, zywoptotdw itp. wraz z wywiezieniem i
utylizacjg pozostatosci po karczowaniu

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr.
w-wy 10 cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkfad na
odl. do 4 km.

Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm, na
podsypce piaskowej z odwiezieniem materiatu z rozbidrki na
odl. do 9 km.

Rozebranie chodnikdw z kostki brukowej betonowej o grub. 6
cm, utozonej na podsypce cementowo-piaskowej z
odwiezieniem kostki na odl. do 9 km i utylizacjg gruzu

Rozebranie poreczy ochronnych U12a o odwiezieniem
materiatu z rozbidrki na odl. do 9 km i utylizacjg gruzu.

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
grubos¢ nawierzchni 8 cm z utylizacjg materiatu z rozbidérki.
Krotnosé=2

Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego,
grubos¢ warstwy 20 cm. z przeznaczeniem kruszywa na
poszerzenie korpusu drogowego w obszarze skrzyzowania.

Rozebranie $cianek czotowych z betonu z wywiezieniem i
utylizacjg gruzu

Demontaz stupkow przeszkodowych U2

Zdjecie tarcz znakdéw drogowych z odwiezieniem na odl. do 9
km.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem
gruntu w nasyp, w gruntach kat. I-ll wraz z zageszczeniem i
zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych woda

Jm.

szt.

ha

m3

m2

m2

m2

m3

szt.

szt.

m3

llosé
robot

0,81

56,00

0,01

210,48

10,00

14,58

2,00

78,10

82,36

4,57

2,00

2,00

220,59

Zat.nr3

Cena jedn.
roboty [zt]

Wartosc

(21]



16
(P14)

17
(P15)

18

19
(P16)

20
(P17)

21
(P18)

22

23
(P19)

24
(P20)

25
(P21)

26
(P22)

27

28
(P23)

29
(P24)

30
(P25)

31
(P26)

32
(P27)

33
(P28)

34

D.02.03.01

D.02.01.01

D.04.00.00

D.04.01.01

D.04.04.02

D.04.04.02

D.05.00.00

D.05.03.05b

D.05.03.05b

D.04.03.01

D.05.03.05a

D.06.00.00

D.06.01.01

D.06.01.01

D.06.01.03

D.06.03.02

D.03.07.01

D.06.01.01

D.07.00.00

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéow kat. I-1l z
transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km
wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w
miare potrzeby warstw zageszczanych woda

Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-1l z
transportem urobku na odktad samochodami na odl. do 6 km
wraz z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na odktadzie

PODBUDOWA

Koryto wykonywane mechanicznie w gruntach kat. lI-1V,
gtebokosé koryta do 10 cm z zageszczeniem podtoza

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5
mm, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5
mm, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

NAWIERZCHNIA

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralnoasfaltowej

AC 11 W dowozonej z odl. do 5 km, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 5 cm

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralnoasfaltowej

AC 16 W dowozonej z odl. do 5 km, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 7 cm

Skropienie mechaniczne warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg

Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki
mineralnoasfaltowej AC 11 S dowozonej z odl. do 5 km,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Plantowanie reczne skarp w gruntach kat. I-IlI

Profilowanie i zageszczenie mechanicznie poboczy i wjazdéw z
kruszywa

Umocnienie dna rowéw i Sciekdw ptytami prefabrykowanymi
azurowymi 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypetnienie wolnych
przestrzeni humusem i obsianie trawa, podsypka piaskowa 5
cm

Uzupetnienie poboczy pospdtky wraz z zageszczeniem

Oczyszczenie przepustow rurowych o srednicy 40 cm z amutu,
grubos¢ namutu do 50% jego Srednicy

Humusowanie z obsianiem trawa przy grubosci warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) 5 cm

OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m2

113,92

259,04

1744,52

1598,80

134,42

92,00

103,52

195,52

1655,10

3 682,60

1243,40

77,00

30,27

38,00

12,40

10



35 D.07.01.01 |Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: m?2 9,09

(P29) usuniecie istniejgcego oznakowania poziomego

36 D.07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, m?2 17,00
(P30) grub. warstwy 3-4 mm - tto czerwone

37 D.07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, m?2 4,25
(P31) grub. warstwy 3-4 mm - znaki P11

38 Ustawienie stupdw z rur stalowych fi 60 mm dla znakéw szt. 16,00

(P32) |D.07.02.01 |drogowych

39 D.07.02.01 |Przymocowanie do gotowych stupdw tarczy znakéw szt. 19,00
(P33) drogowych z blachy ocynkowanej, srednichtyp A, B,C, D, F, T,

folia odblaskowa typu 2
40 D.07.06.02 |Ustawienie balustrad wygrodzeniowych typu U-11a z rur m 96,00
(P34) stalowych o rozstawie stupkow z rur co 1,50 mi 2,00 m o

wysokosci 1,20 m
41 D.08.00.00 |ELEMENTY ULIC

42 D.08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na m 1753,70
(P35) podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
z wykonaniem tawy z oporem z betonu C-8/10 o grubosci 10

cm
43 D.08.04.01 |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm na m 2,50
(P36) podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
44 D.08.02.01 |Wykonanie chodnikdéw z ptyt betonowych o wymiarach m?2 1,25
(P37) 50x50x7 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin

piaskiem
45 D.08.02.02 |Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o m?2 1,30
(P38) grubosci 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej,

spoiny wypetnione piaskiem

Wartos¢ kosztorysu:
Podatek VAT (VAT) = 23,00%WK Wartos¢ korncowa kosztorysu:

Data podpis przedstawiciela Wykonawcy:



