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Zagospodarowanie terenu turystyczno-wypoczynkowego w miejscowosci Toczytowo

CZESC OGOLNA
Podstawg niniejszego opracowania s3:

« Prawo zamoOwien publicznych - Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96
poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr
115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003
r. Nr 80 poz. 718).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838
z pézniejszymi zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonanie i odbidr robét
budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego.

» Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 5 listopad 2002r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

» Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001r. zmieniajgce
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktéw wedtug
dziatalnosci (CPA) w Europejskiej Wspdlnocie Gospodarcze;.

+ Wspdlne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania
zamowien publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na ustugi.

« Wspodlne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujgce procedury udzielania zamdwien
publicznych przez podmioty dziatajgce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i
ustug pocztowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP.
11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu turystyczno-
wypoczynkowego w miejscowosci Toczytowo.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdw niezbednych przy udzielaniu zaméwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania rob6t budowlanych,
obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych roboét.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dotyczace realizacji robét.
1.4.0kreslenia podstawowe

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych robot, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzy
Zamawiajgcym, Wykonawcg a Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty.

Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robdt, zgodne
z dokumentacjg projektowo - kosztorysowaq, zaakceptowane przez Zamawiajgcego

Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
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Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.
1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy.
1.5.2. Zgodno$¢ robdt ze specyfikacjg techniczna.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez zamawiajgcego
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach
w poszczegdinych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w umowie.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub brakdw w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne ze specyfikacjg
techniczng. Dane okreslone w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu.

Cechy materiatéow i elementdw obiektoéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony w specyfikacji technicznej to
nalezy przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robdt. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne ze specyfikacjg techniczng i wptyneto to niezadowalajgco
na jako$¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang akceptowane przez
Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢ niezwtocznie
rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.
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1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi
w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji placu zaplecza i robét.

Wykonawca w_razie potrzeby dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, o$wietlenie, wygrodzenie stref,
tablice ostrzegawcze, dozorcéw i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, ludzi i sprzetu.
Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
Ze jest wigczony w cene za przedmiot umowy.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony Srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce
przed:

« - zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

« - przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

« - przekroczeniem norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami

ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce robdt. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg byc
zanieczyszczane w czasie robot.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-administracyjnych

i magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6.Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym

od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
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robdt muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie

stwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania- materiatu na srodowisko.
1.5.7. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. W razie potrzeby uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych
pojazdow i tadunkow.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzegaC wszystkich przepiséw, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez
zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byt
w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére s w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych
i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich
wykorzystania.

1.5.11. Réwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetniac majg materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach nie
postanowiono inaczej. Mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy
zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniej ich
akceptacji przez Zamawiajgcego.
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2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich
wytworcow i producentdw, aby w sposob ciggty spetniaty wymagania specyfikacji techniczne;j.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatdw miejscowych dla robdét.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robdt. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi zamawiajgcego o swoim zamierzeniu, co
najmniej tydzien przed uzyciem materiatu lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach umowy. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byé utrzymany w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wptywaj g niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach

publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca

bedzie na biezgco i na wiasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
7
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na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét.

5.2. Wspdtpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg specyfikacji
technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on
rowniez upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli materiatdw dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci
wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robét. Skutki z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robdt.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatow.
Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary, proby z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robét
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Minimalne
wymagania, co do zakresu prob i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych. Pomiary
i préby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania stosowaé mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki Zamawiajgcemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosS¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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» Polskag Norma, lub

« Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktdre spetniaj g wymogi specyfikadiji.

W przypadku materiatow dla ktédrych w/w dokumenty nie s wymagane kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ dokumenty okreSlajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone. Wszystkie w/w dokumenty nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu.

6.3. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy,

« termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robdt,
« przebieg robot w formie istotnych informacji,

e uwagi i zalecenia Zamawiajgcego

« daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robdt,

« zgtoszenia i daty odbioru koncowego

« wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki prob poszczegdinych elementdéw obiektow
budowli,

 inne informacje istotne dla przebiegu robét.

Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny byc
przedfozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika
Budowy. Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dokumenty budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania palcu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty
odbioru robdt, protokoty z odbytych narad i ustalef powinny by¢ przechowywane na placu budowy
w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje

9



Zagospodarowanie terenu turystyczno-wypoczynkowego w miejscowosci Toczytowo
jego natychmiastowe odtworzenie w sposdb przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy
powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Przedmiar robot:

Powinien zawieraC zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych

7.2. Opracowanie przedmiaru winno sktadac sie z :
« Karty tytutowej,
« Spisu dziatow przedmiaru robét,
« Tabeli przedmiaru robot.
7.2.1. Karta tytutowa powinna zawierac:
« Nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiajgcego,

« W zaleznosci od zakresu robdt budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia nazwy i kody
grup, klas, kategorii robét Adres obiektu budowlanego Nazwe i adres zamawiajgcego

- Date opracowania

7.2.2. Spis dziatdw przedmiaru robdt powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét
budowlanych w danym obiekcie na grupy robdt wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien. W
przypadku robdt budowlanych dotyczacych wielu obiektéw, spisem dziatéw naleSy obja¢ dodatkowo
podziat catej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa roboét dotyczaca przygotowania terenu
powinna stanowi¢ odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich obiektow

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym. W tabelach przedmiaru robdt nie uwzglednia sie rob6t tymczasowych - robét, ktére
sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg
przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych, z wytgczeniem
przypadkow, gdy istni ej g uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robot nalezy podac nastepujgce informacie:

* Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru,
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» Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, zawierajgcej
wymagania
« dla danej pozycji przedmiaru,

» Nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,

« Jednostke miary, ktdrej dotyczy pozycja przedmiaru,

Ilo$¢ jednostek miary pozycji przedmiaru.

Ilosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkdéw
w dokumentacji projektowej, wylgcznie w sposdb zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

7.4. Obmiar robot powinien by¢ opracowany wedtug zasad obowigzujgcych przy sporzadzaniu
przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr korcowy
b) odbiér pogwarancyjny
8.2. Odbidr koncowy.

Odbioér koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego
powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr koncowy powinien
nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw odbiorowych. Odbioru koncowego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robdt z dokumentacjg projektowq
i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru korcowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie wykonywania robdt. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w poszczegdinych
elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i
specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potragcen. Dokumenty odbioru korcowego.
11
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru robét
sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e Dziennik Budowy,

« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnych z programem
zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczng,

- karty gwarancyjne poszczegdlnych obiektow, budowli i urzadzen,
8.3. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancji-Odbiér pogwarancyjny
powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robot z uwzglednieniem zasad opisanych przy
odbiorze korcowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania, badania i proby sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny
« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kod CPV 45111200
ROBOTY W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot budowlano - montazowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu turystyczno-
wypoczynkowego w miejscowosci Toczytowo.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji nastepujacych
robot budowlanych:

« wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
e pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$é
ze specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate warunki dotyczace robét podano
w czesci ogdlnej specyfikacii.

2. MATERIALY

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca

jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wiasnych,
13
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zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub
nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

« odspajania i wydobywania gruntéw
» jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow
e transportu mas ziemnych.

« Do zadania uzywac sprzetu o matych gabarytach nie powodujgcego zniszczenh w Srodowisku
naturalnym. Inwestor zastrzega prawo akceptacji sprzetu.

4. TRANSPORT

Wybdr Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci
transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pisSmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych. Przy wykonywaniu
wykopdw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow powinny by¢
wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor
techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej
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nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Roznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt
ziemnych nie moze przekroczy¢é +1 cmi - 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno

rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.

Maksymalna gtebokos$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze fatg 3-metrowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Obowigzujg zapisy specyfikacji ogdlnej. Dodatkowo czestotliwo$¢ oraz zakres badan i
pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica ponizej:

Lp. [Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o diugosci 3 m i poziomicg lub
2 Pomiar szerokosci dna wykopu niwelatorem, w odstepach co 20 m

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu

ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 20 m oraz w
wykopu punktach watpliwych

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Obowigzujg zapisy specyfikacji ogolnej.
8. ODBIOR ROBOT

Obowigzujg zapisy specyfikacji ogdlnej z wyjatkiem przeprowadzenia odbioru cze$ciowego
robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Obowigzujg zapisy specyfikacji ogolne;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy :
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
KOD CPV —45223300-9
KONSTRUKCIJE DREWNIANE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét budowlano — montazowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu turystyczno-
wypoczynkowego w miejscowosci Toczytowo.

Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujagcych w obiekcie. W zakres tych robodt
wchodza:

« Budowa obiektdw matej architektury

2. MATERIALY

.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB -
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla wymienionych robdt stosuje sie drewno klasy K27 wedtug nastepujgcych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza
tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K30 K33
Zginanie 30 33
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Rozcigganie wzdtuz witdkien 18 20
Sciskanie wzdtuz widkien 23 24
Sciskanie w poprzek widkien 5,7 6

Scinanie 3 3,3

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K30
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: |1/3 1/1 1/2 1/1
a) gtebokie
Zanilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stoidw 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4
szerokosci
lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a) pfaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistoS¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierdbwno$¢ ptaszczyzn - plaszczyzny powinny by¢c wzajemnie rownolegte, boki

prostopadte, odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej
niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

18



Zagospodarowanie terenu turystyczno-wypoczynkowego w miejscowosci Toczytowo
a) odchyitki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w dtugosci:  do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm

- w grubosci:  do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desekc) odchytki wymiarowe fat nie powinny byc¢
wieksze:
° dla tat o grubosci do 50 mm:

w grubosci:  +1 mm i -1 mm dla 20% iloSci

w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
° dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

w grubosci:  +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mm i -2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2
mm.

2.2. kaczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okraggte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szeéciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
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2.2.4. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z them szeSciokatnym wg PN-85/M-82501 Whkrety do drewna z tbem
stozkowym wg PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
c¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Skiladowanie materiatdw i konstrukdji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwg folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposdb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementdw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach
W

zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje

Inzyniera. Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier. Odbior materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier
wpisem do dziennika budowy.
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3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu. sprzet pomocniczy
powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno
by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywoéw
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacjg. Do zadania uzywaé sprzetu o matych
gabarytach nie powodujgcego zniszczen w Srodowisku naturalnym. Inwestor zastrzega prawo
akceptacji sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Uwaga: zalecany transport reczny w bezposrednim
sgsiedztwie inwestycji

5. Wykonanie roboét
5.1.Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktoére

zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukdji.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3a:

- iloé¢ m* wykonanej konstrukgji.

- powierzchnia wykonana w m?.
8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptlatnosci

Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynnosSci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane
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PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace

tarcicy.
PN-EN 844-1:2001  Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspodlne dla

drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami

wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996  System oznaczenia czesci ztgcznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
KOD CPV —45261210-9
POKRYCIE DACHU

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru

robot budowlano — montazowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu turystyczno-
wypoczynkowego w miejscowosci Toczytowo.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji
nastepujacych robét budowlanych:

- wykonanie pokry¢ dachowych gontem osikowym
1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ ze
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate warunki dotyczace robdt
podano w czesci ogdinej specyfikaciji.

2. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

gonty drewniane osikowe ciete maszynowo o wymiarach deski ca. 9cmx 52cm i grubosci
ca. 0,5cm-3cm.

Gonty wykonane z odcinkéw miedzy konarowych pnia drzewa. Gonty impregnowane
metodg zanurzeniowg. Wszystkie przyciecia gontdw wykonane w czasie montazu (kliny)
podlegajg biezgcemu zaimpregnowaniu $rodkiem ochronnym metoda powlekana.

Analogiczng impregnacjg podlegajg deski, okapowe , kalenicowe konstrukcja drewniana
dachowa itp.
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Gasiory dachowe drewniane

Gwozdzie do mocowania dachowek i gasiordw powinny by¢ kwadratowe lub okragte
wgBN-70/5028-12, o wielkosci co najmniej 2,2x50mm, ale nie wiecej niz 3,0x80mm.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatdéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw i urzadzen stosowacC nastepujgce sprawne technicznie Srodki
transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa. Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” . Wymagania ogdine dla
podtozy.

Podtoza pod pokrycia z gontéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240,
w przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnia podtoza a lata
kontrolna o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz. 5 mm .Wymagania ogdine dla pokry¢
gontéw: Do krycia dachdw stosowa¢ wytgcznie gonty z osiki. Gonty ciete maszynowo o
wymiarach deski ca. 9cmx52cm i grubosci ca. 0,5-3cm. Planowany uktad gontéw tzw. :koronka”
— na kazdej tacie lezg dwa rzedy gontéow. Dolna warstwa — podporowa, druga gorna —
pokrywajgca. Gonty kazdego rzedu sg przesuniete o pot szerokosci co tworzy wigzanie dachowe.
Gonty warstwy podporowej lezag w jednej linii do okapu, do kalenicy, podobnie warstwy
pokrywajgce. Tak wykonane wigzanie dachowe tj. kazde 2 rzedy sg przesuniete wzgledem siebie
0 pot wysokosci gontu (zaktad) co zapewnia szczelnoS¢ pokrycia.

Do krycia dachéw stosowal wylgcznie gonty osikowe poniewaz drewno tych gatunkéw ze
wzgledu na swoja strukture jest szczegdlnie odporne na atak grzybdw, czy uszkodzenia
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mechaniczne. Pokrycie z gontdéw uktada sie z dwdch lub trzech warstw . Znaczy to, ze wlasciwie

tylko ok. 1/3 dtugosci gonta jest narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Odstep miedzy rzedami gontdw zalezy od czesci gontu narazonego na dziatanie pogody ,a takze
od dtugosci gontdw i od nachylenia potaci dachu .

Kazdy gont powinien by¢ umocowany dwoma gwozdziami. Odstep gwozdzi od krawedzi gontu
w zaleznosci od gatunku drewna i szerokosci gontu nie powinien by¢ wiekszy niz 15-50 mm.
Gwozdzie powinny zostaé przykryte przez znajdujgce sie nad nimi rzedy gontéw na dtugosci 30
do 40 mm. Widoczne gwozdzie nalezy usungc.

Gwozdzie nalezy wbija¢ tak gteboko, aby nie zostaly zniszczone widkna drewna. Za gteboko
wbite gwozdzie mogg poluzowaé gonty lub je rozerwal. Jezeli istnieje techniczna koniecznosc, to
wtedy mozliwe jest mocowanie gontdéw za pomocg zszywek i gwozdzi z uzyciem odpowiedniego
przyrzadu do wbijania, ktdry zostat skonstruowany specjalnie do tego celu. Nalezy zapewnic¢
bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz osdb postronnych mogacych znalezé sie w poblizu
miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu
robot budowlanych. Roboty pokrywcze powinny by¢é wykonywane w dni suche, przy
temperaturze nie nizszej niz +5°C. Robot pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach
szkodliwego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa,
opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajgcy krycie .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady jakosci Robot podano w Specyfikacji Technicznej Kontrola zwigzana z
wykonaniem Robét elektrycznych powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi
normami oraz niniejsza Specyfikacja Techniczna.

Kontrola zwigzana z wykonaniem Robdt Ciesielskich powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich etapow Robdt. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za wihasciwe, jezeli
wszystkie wymagania dla danego etapu Robét zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dany etap poprawi¢ i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola
powinna obejmowac:

Jakos¢ drewna
Przyrost roczny uzywanych do produkcji gontow drzew nie powinien by¢ wiekszy niz 4 stoje
roczne na 1 cm. Mierzyc sie powinno nie rownolegle do powierzchni gontu, lecz prostopadle
do biegu stoja rocznego.

Roczne nachyleni e pierscienia ( stoja)
Dopuszczalne od 90 do 30 stopni w stosunku do powierzchni gontu. Na krawedziach gontow
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pierscienie roczne powinny wychodzi¢ réwnolegle do powierzchni. Nie sg dopuszczalne
pierscienie roczne wzdtuzne.

Wiokna
Widkno podtuzne drewna biegnie réwnolegle do krawedzi bocznej
gontow.

Kat na stopce gontu
Kat na stopce gontu powinien wynosic¢ 90 stopni. Sg dopuszczalne odchylenia 0 2 mm
niezaleznie od szerokosci gontu.

Seki
Dopuszczalne sg seki do 10 mm $rednicy na trwale zroSniete z drewnem na
cienszej
potowie.

Nie sg dopuszczalne dziury po sekach lub seki, ktére mogg wypasc.

Pecherze
zywiczne
Nie sg dopuszczalne

Slady zerowania owadow
Nie sg dopuszczalne

Rysy, pekniecia
Nie sg dopuszczalne

Biel
Nie jest dopuszczalna

Odksztatcenie (skret wiokien)
Dopuszczalne jest odchylenie od ptaszczyzny maksymalnie 2% sumy dtugosci gonta i
jegoszerokosci. Jednak w catej wigzce gontow moze byc¢ tylko 10 % z tym odchyleniem od
normy.

Wymiary
Dopuszczalne odchylenie w dtugosci wynosi - 10 mm i + 30
mm.

Roéwnolegtosc
Dopuszczalne jest odchylenie rzedu 2
mm.

Szerokos$¢ gontow

Minimalna szeroko$¢ wynosi 8 cm. W wigzce szerokiej na 8 m powinno by¢ od 60 do 75
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sztuk. Maksymalnie dopuszcza sie 80 sztuk ( przecietna szeroko$¢ powinna wynosi¢ przynajmniej
9 cm.)

Grubos¢ gontow
Projektowa grubo$¢ gonta wynosi ca. 0,5-3,0cm

Grubsza strona gontdw powinna mierzy¢: przy dtugosci gonta - 40 cm: 9 - 10 mm, przy dtugosci
gonta - 40 cm i 25 cm: 7 - 8 mm, przy dtugosci gonta - 20 cm: 6 - 7 mm. Ciensza strona
gontow powinna mierzyc¢ : przy dtugos$¢ gonta - 40 cm: 5 - 7 mm, przy dtugosci gonta -40 cm
25 cm: 3 - 4 mm, przy dtugosci gonta - 20 cm: 2 - 3 mm. W wypadku, gdy gonty dtugie na 40
cm w czasie tupania zostang uformowane na ksztatt walka, trzeba je wtedy tak obrobi¢, aby na
kazdej stronie nie byty ciensze niz 2 mm.

Faza
Gonty posiadajg na grubszej stronie faze. Faza ma kat - 45 stopni. Jest ona tak usytuowana,

ze przy gontach wygietych wypukto$¢ zawsze wychodzi do gory. Powierzchnia fazy musi by¢
gtadka i bez skaz.

Kontrola miedzyoperacyjna i kofcowa dotyczaca obrdbek z blachy przeprowadza sie
sprawdzajgc zgodno$¢ wykonanych rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdt jest:

- dla robdt - Krycie dachu gontem - m? pokrytej powierzchni.

- dla robot — gasiory drewniane - 1 m wykonanych ggsiorow

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér podkiadu.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Odbior Robdt nalezy
dokonywaé

zgodnie z zawarta umowa na roboty budowlane, Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego.
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Odbiér Robdt moze nastgpic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb
i pomiardw, jak rowniez wykonania prac zgodnie ze specyfikacja, dokumentacja wykonawcza
i poleceniami Inzyniera a takze obowigzujgcymi normami, przepisami

Odbidr podtoza.

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do pokrycia potaci . Sprawdzenie réwnosSci powierzchni podtoza
(deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocg laty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca
szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzana powierzchnia a lata nie powinien
przekroczy¢ 5 mm

Odbidr pokrycia z gontéw

Sprawdzenie mocowania gontéw do podtoza wg wymagan SST 8.5. Zakonczenie odbioru Odbior
potwierdza sie: protokdtem, ktory powinien zawieraC: ocene wynikdw badan, wykaz wad i
usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 krycia, ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie podktadu,

- pokrycie dachu gontem

likwidacja stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych. PN-89/B-27617Papa asfaltowa na tekturze
budowlanej. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z cynku
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do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw ptytowych
ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. CzeS¢ 2:
Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal
odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
samonos$nych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
KOD CPV —-45320000-6
ROBOTY IZOLACYINE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét budowlano — montazowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu turystyczno-
wypoczynkowego w miejscowosci Toczytowo.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji
nastepujacych robdt budowlanych:

« Wykonanie izolacji dachu z papy podkfadowej fgczonej mechanicznie
1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé
ze specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate warunki dotyczace robdt
podano w czesci ogdinej specyfikacji.

2. MATERIALY

Papa podkfadowa np wg Swiadectwa ITB nr 974/93

Zakres rzeczowy przedsiewziecia przedstawia sie nastepujgco: -wykonanie  pokrycia
dachowego z papy podkfadowej grub. 5.2 mm do grub. 5.7 mm lecz o parametrach nie
gorszych.

3. SPRZET

3.1. Izolacja przeciwwilgociowa

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu mechanicznym,
wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie natryskiwaczem materiatéw
izolacyjnych. Roboty wykonywane przy uzyciu specjalistycznego sprzetu zgodnie z instrukcja
producenta, zaaprobowang przez dowolng jednostke prawng wyznaczong lub zatwierdzong przez
Rzad Polski do wystawienia certyfikatdw zgodnosci dla materiatow.

3.2 Izolacja termiczna. Roboty wykonywane recznie przy uzyciu sprzetu zgodnego z instrukcja
montazu zalecana przez Producenta.
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4. TRANSPORT

4.1 Izolacja przeciwwilgociowa

Materiaty i sprzet mogg by¢é przewozona dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Masy
izolacyjne - przewozi¢ w szczelnych pojemnikach, dowolnymi Srodkami transportu. Rolki papy
asfaltowej ogrzewalnej nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, ukfadajac je
W pozycji lezacej najwyzej w dwdch warstwach. Rolki papy nalezy uktada¢ dtugoscig w kierunku
jazdy $rodka transportowego na catej szerokosci tak, aby uniemozliwi¢ przemieszczanie sie rolek
papy podczas jazdy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

PodtoZze pod izolacje. Podtoze powinno posiadac zatozone w projekcie spadki, byc
rowne czyste i suche. Gladko$¢ powierzchni powinna cechowaé sie brakiem lokalnych
progow, rakéw, wgtebien i wybrzuszen itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie hydroizolacji obejmuije:

Sprawdzaniu robdt izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:
« sprawdzeniu podtoza i zezwoleniu na przystgpienie do uktadania izolacji

kontrola ilosci warstw

Sprawdzaniu robot termoizolacyjnych:

+ sprawdzenie czy rodzaj i jakos¢ materiatdw sg zgodne z Dokumentacjg Techniczng
» sprawdzenie czy grubos¢ izolacji jest wystarczajgca

» sprawdzeniu podtoza i zezwoleniu na przystapienie do montazu

« sprawdzenie poprawnosci ukfadania izolacji.

» sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwy do podtoza

+  kontrola ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt jest - m? Iloé¢ robdt okrela sie na podstawie projektu  z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze. Izolacje
oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawcze;j.

8. ODBIOR ROBOT
Podstawg do odbioru robét sg badania obejmujgce:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
- sprawdzenie dostarczonych materiatéw,
- sprawdzenie podtoza pod izolacje,
- sprawdzenie warunkdw prowadzenia robot,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot.
- Do odbioru robdt wykonanych Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:
- Swiadectwa dostaw materiatow,
- protokdt odbioréw czesciowych,
- zapisy w dzienniku budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Obowigzujg zapisy specyfikacji ogolne;j.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

- PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
KOD CPV - 45223300-9
WYKONANIE NAWIERZCHNI

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlano — montazowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu

turystyczno-wypoczynkowego w miejscowosci Toczytowo.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji
nastepujacych robdt budowlanych:

« Wykonanie warstw boiska do pitki plazowej

«  Wykonanie warstw nawierzchni zwirowej

« Wykonanie nawierzchni z ptyt kamienia naturalnego

« Montaz obrzezy betonowych
1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc

ze specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate warunki dotyczace robdt
podano w czesci ogdinej specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1.Boisko o wymiarach 10x18m o nawierzchni piaskowej

Projektowane warstwy podbudowy:
- warstwa wyréwnujgca — piasek gr 40 cm

- warstwa odsgczajgca — kruszywo kamienne tamane, frakcja 10-30mm, zageszczone
mechanicznie, warstwa po zageszczeniu gr. 20cm

- grunt rodzimy
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Podtoze pod warstwy konstrukcyjne podbudowy powinno by¢ ustabilizowane, suche,
wyrownane ibez zanieczyszczen. Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza do
wskaznika zageszczenia Is=0,98. Réwnos¢ wierzchniej warstwy podbudowy powinna miescic sie
w tolaerancji 10 mm ma facie 2mm ( zgodnie z PN-EN 15330). Pochylenie powinno miesci¢ sie
w granicach 0,5-1% z mozliwoscig odptywu wod opadowych w gtgb konstrukcji boiska i drenazu
wgtebnego.

2.2. Nawierzchnia zwirowa

» Kruszywo naturalne 50%/kruszywo famane 50% gr. 15cm
e Grunt rodzimy

2.3 Piyty kamienia naturalnego

Elementy ptytowe z kamienia naturalnego obciete do okreSlonych wymiardw i ksztattu oraz
majgce odpowiednig fakture powierzchni, przeznaczone do budowy chodnika dla pieszych.
1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
1.4.

2.4. Obrzeza chodnikowe

Obrzeza betonowe 6x20x100cm, ustawiane na podsypce piaskowo-cementowej gr. 4cm.
3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w warunkach umowy. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska, przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore
nie wplywaj g niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Wykonawca bedzie na biezagco i na wiasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystgpieniem do robdt. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan ptyt kamiennych: a) zaswiadczenie
producenta ptyt kamiennych o wykonanych badaniach laboratoryjnych w zakresie cech
zewnetrznych plyt oraz o badaniach Ilaboratoryjnych cech fizykomechanicznych,
przeprowadzone przez Wykonawce sprawdzenie cech zewnetrznych przy kazdorazowym
odbiorze dostarczonej partii ptyt: ksztattu, wymiaréw, wygladu zewnetrznego, wad i uszkodzen,
badania wiasciwosci piasku, cementu i wody okreslone w normach podanych w punkcie 10.

Badania w czasie robot.

W czasie robot nalezy wykonywac nastepujgce badania kontrolne: a) sprawdzenie wykonania
koryta wg pkt 5.2, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszg dla: — gtebokosci koryta: —
o szerokosci do 3 m: £ 1 cm, — o szerokosci powyzej 3 m: + 2 cm, — szerokosSci koryta: + 5
cm. b) sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych i poréwnaniu z dokumentacjg projektowg i punktem 5.3, c) sprawdzenie utozenia
ptyt wg wymagan punktu 5.4, zdejmujgc na kazde 200 m2 chodnika 2 ptyty w dowolnym
miejscu, sprawdzajgc ukfad ptyt i mierzac grubos¢ podsypki; dopuszczalne odchylenia w
grubosci podsypki nie mogg przekracza¢ + 1 cm, d)

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Jednostkami przedmiaru i obmiaru sg:

1 m* — w odniesieniu do powierzchni;

1 m® — w odniesieniu do objetosci;

1 mb — w odniesieniu do dtugosci;

1 szt. — w odniesieniu do ilosci jednostkowej;

1 komplet —w odniesieniu do ilosci zamknietych zbioréw elementow;
1 tona — w odniesieniu do ciezaru.

Ilos¢ robdt okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inwestora i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

Wszystkie roboty objete wyzej podlegaijg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI
Obowigzujg zapisy specyfikacji ogolnej.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4, PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
KOD CPV —45262500-6
OGRODZENIE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu turystyczno-
wypoczynkowego w miejscowosci Toczytowo.

1.2. Zakres robot
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane
z wykonaniem nowego ogrodzenia terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na podstawie

posiadanej dokumentacji budowlanej. Informacje o terenie budowy zgodnie z dokumentacja.

W sktad robot wchodzg:

Roboty budowlano-montazowe - wykona¢ stupki fundamentowe betonowe z betonu B-20
- osadzi¢ stupki z profili zamknietych zakonczone deklami - zamontowac przesta panelowe
zdrutu ogrub. 5 mm - wykona¢ i zamontowaé wrota wejsciowe i wjazdowe w miejscu
wskazanym i uzgodnionym z upowaznionym przedstawicielem Zamawiajgcego.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc
ze specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate warunki dotyczace robdt
podano w czesci ogdinej specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogrodzenie z paneli zgrzewanych. Panele ogrodzeniowe ocynkowane i powlekane powitoka
PCV - farbg poliestrowg nanoszong metodg elektrostatyczng na kolor zielony, o wymiarach
paneli 250x130cm, o wymiarze oczka 50x200mm, o S$rednicy pretdw poziomych i pionowych
5mm na stupkach przystosowanych do montazu paneli o przekroju 40x60mm, wysokosci 210
.Panel z czterema wzmocnieniami. System montazu paneli na stupkach o profilu zamknietym
40x60mm. Stupki utwierdzone w monolitycznym fundamencie betonowym.

2.2. Furtki i bramy Furtki na teren systemowe ocynkowane i powlekane powtokg PCV jak
panele - kolor zielony, na stupkach stalowych z profili zamknietych 80x80mm, na ramie z profili
zamknietych 40x40mm z wypetnieniem panelem jak ogrodzenie z zawiasami, klamkg i zamkiem
(szeroko$¢ w Swietle 100cm, wys. 150cm). Brama przesuwna systemowa ocynkowana
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i powlekana powtokg PCV jw. - kolor zielony, na stupkach z profili zamknietych 80x80mm,

na ramie z profili zamknietych 40x40mm z wypetnieniem panelami jak ogrodzenie, wraz
ze stupem koncowym, szyng prowadzacg 60x70x3,5mm z dwoma wdzkami, mostkiem
prowadzacym i dojazowym z zamkiem i klamka (szeroko$¢ w Swietle 5m, wys. 1,5m). Brama
dwuskrzydiowa systemowa ocynkowana i powlekana powtokg PCV jw. - kolor zielony,
na stupkach z profili zamknietych 80x80mm, na ramie z profili zamknietych 40x40mm
z wypetnieniem panelami jak ogrodzenie, wraz z zawiasami, zamkiem i klamkg (szerokos¢
w Swietle 4m, wys. 1,5m).

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w warunkach umowy. Sprzet
bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska,
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wplywajg niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba Srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.
Wykonawca bedzie na biezgco i na wiasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Roboty budowlano-montazowe - osadzenie (zabetonowanie — beton B 20) w cokole
szerokosci 25cm wykonanych w gruncie gtebokosci 80-90cm stupkéw z profili stalowych
prostokatnych o wymiarach 40x60mm i rozstawie +/- 2,50 m zakonczonych zaslepkami
z tworzywa sztucznego. - montaz obejmami montazowymi paneli ogrodzeniowych z pretéw
o grub. drutu 5 mm ocynkowanych i powlekanych powtokg PCV - farbg poliestrowg nanoszong
metodg elektrostatyczng na kolor zielony, zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie.
- wykonanie i montaz furtek , bram dwudzielnych i przesuwnych zgodnie z opisem ST pkt. 2.2. -
plantowanie ziemi wokot fundamentu celem odpowiedniego uksztattowania i wyrdwnania terenu
- Ustawienie stupkow: stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny stac
pionowo w linii ogrodzenia a ich wierzchotki powinny znajdowac sie odcinkami na jednakowej
wysokosci. Stupki dokfadnie osadzi¢ w fundamencie betonowym z betonu B-20. Dopuszcza sie
zmiane wysokosci odcinkami  w zaleznosci od uksztattowania terenu po uzgodnieniu
z przedstawicielem Zamawiajgcego.
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- Montaz ogrodzenia panelowego.

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu z zachowaniem wymiaréw
okreslonych w pkt. 2.1.i2.2 ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci Wykonawca jest zobowigzany do opracowania
i przedstawienia do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci,
w ktorym przedstawi zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce prawidtowe wykonanie robét.

Zasady kontroli jakosci

Za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw odpowiada Wykonawca.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa:

1 m? — w odniesieniu do powierzchni;

1 m® — w odniesieniu do objetosci;

1 mb — w odniesieniu do dtugosci;

1 szt. — w odniesieniu do iloci jednostkowej;

1 komplet —w odniesieniu do ilosci zamknietych zbioréw elementdw;
1 tona — w odniesieniu do ciezaru.

IloS¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

Odbidér robét murowych ogrodzenia powinien sie odby¢ przed wykonaniem innych robdt
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce
dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosSci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robdt zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

Wszystkie roboty objete wyzej podlegaijg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

39



Zagospodarowanie terenu turystyczno-wypoczynkowego w miejscowosci Toczytowo

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Obowigzujg zapisy specyfikacji ogolnej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990

PN-88/B-30001

PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020

PN-EN 13139:2003

Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zapraw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
KOD CPV - 77211600-8
ZIELEN

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST) swymagania dotyege wykonania i odbioru
robot zwizanych z nasadzeniem i gighacp zieleni w ramach zadania:

Zagospodarowanie terenu turystyczno-wypoczynkowegaiejscowdci Toczytowo

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi doktimeetargowy.

1.3 Zakres robdt obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zeanych z sadzeniem
roslinnosci na terenie ptaskim i na skarpach.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1Ziemia urodzajna ziemia posiadaga wiaciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy rozwa.

1.4.2Materiat raslinny — sadzonki drzew i krzewow

1.4.3Bryla korzeniowa- uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z pagajicymi ja korzeniami rédiny.
1.4.4Forma naturalna- forma drzew do zadrzewiegodna z naturalnymi cechami wzrostu

1.4.5 Forma pienna— forma drzew sztucznie wytworzona w szkéice zapmio wysokéci minimum 2,50 m
Z wyraznym nie przycitym przewodnikiem i uformowarkororg

1.4.6 Forma krzewiasta- forma wtdciwa dla krzewdw utworzona w szkélce przez niskieypiecie przewodnika
celem uzyskania wielgpgowatdci

1.4.7 Pozostate okikenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robét
Roboty maj by¢ przeprowadzone zgodnie ze sztulprzepisami prawa polskiego

2. Materiaty

2.1 Materiat roslinny sadzeniowy
2.1.1 Ogolne wymagania dotyce materiatu rélinnego

Materiat r@glinny powinien by zgodny z norm PN-R-67023 i PN-R-67022, wideiwie oznaczony, tzn.
musi mie etykiety, na ktérych podana jest vdava nazwa tadiska, forma, wybér, wysoké pnia, numer normy.
Materiat rglinny powinien by prawidtowo uformowany z zachowaniem pokroju chégakstycznego dla gatunku
i odmiany

Wady nie dopuszczalne
- silne uszkodzenia mechaniczne,
- $lady zerowania szkodnikow,
- oznaki chorobowe,
- uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
Do czasu wysadzenia &m powinny by ocienione, ostogte od wiatru i zabezpieczone przed
wyschniciem

2.1.2 Szczegbtowe wymagania daggezmateriatu rélinnego
Do nasadzenia nalg wykorzyst& nastpujace gatunki rélin:
- trawa ozdobna — Miskant Gisiki Rotsilber

2.2 Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu z podanym skladem chemicznym. Nawbalezy
zabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trankpoprzechowywania.

3. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét powinien wykazsie mazliwo$cia korzystania z:
- drobnego spkzu do robdt ziemnych,
- drabin i szpadli.

4. Transport
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4.1 Transport materiatéw do wykonania nasadzé&

Transport materiatu nie by dowolny pod warunkiemze nie uszkodzi ani fenie pogorszy jakai
transportowanych materiatow.

W czasie transportu sadzonki madzy¢ zabezpieczone przed uszkodzeniegddpv. Materiat rdlinny
w czasie transportu powinien bygabezpieczony przed przemarniem i wyschrgciem. Rdliny po dostarczeniu
na miejsce przeznaczenia powinnyébgatychmiast sadzone. z## jest to niemgliwe naley je zadotowa
W miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razisgupodlewa.

5. Wykonanie robaét.

5.1 Ogélne zasady wykonania rob6t
Roboty powinny b§ wykonywane zgodnie ze sztykprzepisami BHP i obowzujagcymi nhormami.

5.2 Byliny

5.2.1 Wymagania dotygze sadzenia rin:

Wymagania dotycce sadzenia bylimaastpujace:

- miejsce sadzenia — na terenach wg rys. technitgny

- dotki powinny mi€ odpowiedna wielkos$¢ | zaprawiom ziemi urodzajn,
- rosliny zasypa syplky ziemp, a nasgpnie podlé.

5.2.2 Pie¢gnacja po posadzeniu

Piekgnacja nasadaeobjeta jest okresem gwarancyjnym wyngsym trzy lata od dnia wykonania robét i polega na:
- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- hawazeniu,

- na pocatku wiosnyscia¢ zesztoroczneguly,

- mtode egzemplarze w pierwszych dwoch—trzech hapacposadzeniu wymagapkrycia kopczykiem z kory lub
torfu

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

6.1.1 Kontrola rob6t w zakresie sadzenia iggahkcji bylin

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i p@iacji bylin polega na sprawdzeniu:

- zaprawienia dotkéw ziemiurodzajn,

- zgodndci realizacji obsadzenia z gaknikami w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odlegtéci sadzonych rdin,

- opakowania, przechowywania i transportu matefiadlinnego,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- zasilania nawozami mineralnymi,

6.1.2 Kontrola robot przy odbiorze posadzonych byh

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych bylin ydat:

- zgodndci realizacji obsadzenia z aaknikami,

- zgodndci posadzonych gatunkéw oraz&td rostin z zahcznikami,
- jakoéci posadzonego materiatu.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest ,sztuka” posadzonego driewkrzewu.

8. Odbidr robot
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z SST w momencie zgécinobmiaru rob6t, pozytywnie
zaopiniowanych protokotow odbioru podpisanych prizexestora.

9. Podstawa ptatndci

9.1 Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Podstaw ptatngci s3 ceny jednostkowe, skalkulowane przez wykonawdcena jednostkowa
skalkulowana przez wykonawgest ostateczna i wykluczadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena posadzenia 1m2 bylin obejmuje:
- roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca saidzevykopanie i zaprawienie dotkow,
- zakup i dostarczenie materiatélionego,
- posadzenie &in,
- pielegnacg w okresie gwarancyjnym posadzonych bylin: podle@andchwaszczanie, nanenie,
- wszelkie inne koszty nieztine do prawidtowego wykonania zamowienia.

10. Opis sposobu obliczenia ceny
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10.1 Ogoblne wymagania dotyegce sposobu obliczania ceny

Cena ofertowa podana w przedmiarze rob6t musi obejmowac kompletny przedmiot zamdwienia
(catosc¢ robot) i uwzglednia¢ wszelkie wymagania Zamawiajgcego kreslone w niniejszej Specyfikacji oraz
obejmowaé wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami realizacji przedmiotu zamoéwienia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV —-45223810-7
KONSTRUKCJE GOTOW

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac murarskich
zwigzanych z wykonaniem siowni terenowej oraz placu zabaw przy realizacji zadania pn.
,,Zagospodarowanie terenu turystyczno-wypoczynkowego w miejscowosci Toczytowo”.

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji hastepujgcych
robd4t budowlanych:

» montazu urzadzen sitowni i placu zabaw

* rekultywacji terenu

1.2. Ogoblne wymagania dotyczgce robaot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz ich zgodnosé ze specyfikacja
techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate warunki dotyczace robét podano w czesci
ogolnej specyfikaciji.

2. MATERIALY

2.1 Urzadzenia sitowni

Urzadzenia sg wykonane z rur stalowych galwanizowanych, malowanych podwdéjng warstwg farby
proszkowej firmy Akzo Nobel.
Przekréj rury zasadniczej — 90mm, grubosé scianki 3,6 mm. Wysokosé pylonu od podioza wynosi
2000 mm. Pylon skfada sie z dwdch rur o srednicy 90mm, zakonczonych gérg naktadkg aluminiowg
spajajaca rury, pomiedzy ktérymi na poprzeczkach stalowych o grubosci 5 mm zamocowane sg po
obu stronach tablice z instrukcjg oraz gorny i dolny modut z otworami, stuzgcy do zamocowania
urzgdzen. Pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce urzgdzenie do podioza oraz naktadka
zabezpieczajgca pylon od géry wykonane sg z aluminium malowanego proszkowo na kolor

zasadniczy( zielony).
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Tablice z instrukcja sg malowane na taki sam kolor jak pokrywy zabezpieczajgce. Tablica

informacyjna wykonana jest z dwoch ocynkowanych blach, kazda o grubosci 2mm, montowanych
po obu stronach pylonu. Tablica jest dwukrotnie malowana proszkowo na kolor zasadniczy
urzgdzenia, na ktory jest nanoszona instrukcja technikg sitodruku w fazie produkcji (nie stosuje sie
naklejek). Pozostale elementy urzadzeh wykonane sg z rur o $rednicy: 33mm, 42mm, 48mm,
60mm, 76mm o grubosci scianki 2,75mm. Uchwyty i rgczki sg wykonane z polichlorku winylu w
kolorze czarnym. Wszystkie ztgczki, podktadki i Sruby sg wykonane ze stali nierdzewnej. Spawy sg
dodatkowo pokryte natryskowg warstwg cynku. W urzgdzeniach zastosowano bezobstugowe
tozyska NSK.

2.1 Urzadzenia placu zabaw
Wszystkie urzgdzenia zabawowe projektowanego placu zabaw wykonane sgjako konstrukcja

drewniana, zabezpieczona antykorozyjnie i malowana farbami strukturalnymi. W ich konstrukgciji
uzyto elementéw z réznokolorowej ptyty HPL/HDPE. Wybrane urzadzenia zostaty rozstawione na
terenie opracowania zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz wymogami dotyczgcymi stref bezpieczenstwa poszczegélnych urzadzen placéw

zabaw.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac zwigzanych z montazem urzadzen powinien
wykazac sie mozliwosciag korzystania z niezbednego sprzetu do ww. robét, takiego jak podnosnik
hydrauliczny HDS, taczka, szpadel, poziomice, miary 1-20m oraz narzedzia potrzebne do montazu
urzadzen.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spemiaé

wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materiaty powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zgodnie
z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym, $rodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢é sprawne technicznie. Przewozone materialy nalezy umiescié
rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub

przesuwaniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Miejsce wykonywania prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed ruchem os6b
nieuprawnionych. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem urzgdzen sportowo-
rekreacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg
zamOwienia.  Montaz zgodnie z dostarczong i zalgczong do urzadzenia instrukcjg
Producenta.

Podczas montazu urzadzen sitowni zewnetrznych nalezy zachowa¢ odpowiednie strefy
bezpieczenstwa wokot urzgdzenia. W strefie bezpieczenstwa nie moze znajdowac sie, zaden
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element.

- dla urzadzen o wysokosci 60 — 150 cm — strefa bezpieczenstwa wynosi 150 cm

- dla urzadzen o wysokosci >150 cm strefa bezpieczenstwa = 0,5 m + 0,6 x wysokos¢
urzadzenia. Dla urzgdzen montowanych do pylona minimalna strefa bezpieczenstwa wynosi
180 cm wokét urzgdzenia. Odlegtosci pomiedzy elementami ruchomymi urzadzen a statymi
powinny by¢ wieksze niz 23 cm, co zabezpiecza przed zakleszczeniem czesci ciata.

- Wykonanie prac obejmuje:

* Przymocowanie urzadzen zachowujgc pion pylona,

* Montaz urzgdzen sprawnosciowych do fundamentu i pylona,
* Wypoziomowanie i sprawdzenie ich stabilnosci,

* Rekultywacje terenu,

» Uprzatniecie terenu po wykonanych pracach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja,

czy posiada wymagane certyfikaty oraz czy montaz przebiegt zgodnie z instrukcjg i projektem.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostkami obmiarowymi z doktadnos$cig do petnych jednostek sa: - ilosci prawidlowo zamontowanych we
wihasciwej lokalizacji urzadzen podane w sztukach — szt.

Montaz obejmuje nastepujgce urzgdzenia:

e nrl-orbitek

* nr2-—wioslarz

e nr 3 — prasa nhozna/ wyciskanie siedzgc
* nr4 —twister/ wahadto
 nr5-biegacz

e nr 6 — hustawka wagowa

e nr7- hustawka wahadtowa, podwoéjna
e nr8—sprezynowiec

e nr9-—Kkaruzela

e nr 10 - zestaw zabawowy Michat

e nr 1l —tablica informacyjna

e nrl2-tawka

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét montazowych powinien sig¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
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a) dokumentacja techniczna,
b) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
c) protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robot zanikajacych,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Obowigzujg zapisy specyfikacji ogolne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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