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1. Wymiary urzadzenia(tacznie z prasg nozng):

2. Przeznaczenie: dla uzytkownikéw w wieku powyzej 14 lat
i/lub 140 cm wzrostu, dopuszczalne obcigzenie 120 kg

3 Strefa uzytkowania: 4000 mm x 3700 mm

Urzadzenie do ¢wiczen wzmacniajgcych miesnie klatki piersiowej, ramion oraz obreczy barkowej.
Konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych o przekroju @90mm i grubosci $cianki 3,6mm. Pozostate
elementy rurowe wykonane z rur stalowych @49mm i grubosci $cianki 3,2mm. Zakoriczenia rur
zaslepione. Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o grubosci 3mm. Nakretki kotpakowe
ocynkowane zabezpieczone przed odkrecaniem, tozyska standardowe bezobstugowe. Wszystkie
elementy metalowe poddane obrdbce strumieniowo- Sciernej a nastepnie malowane proszkowo

podktadem cynkowym oraz farbg proszkowg poliestrowg odporng na warunki atmosferyczne i
promienie UV.




PRASA NOZNA

1. Wymiary urzadzenia:
1030x1010mm

2. Przeznaczenie: dla uzytkownikéw w wieku powyzej 14 lat
i/lub 140 cm wzrostu, dopuszczalne obcigzenie 120 kg

3 Strefa uzytkowania: 4060 mm x 3620 mm

106 cm

218 cm

Urzadzenie do ¢wiczet wzmacniajgcych miesnie konczyn dolnych, nieznacznie obcigzajgc stawy.

Pomaga usprawni¢ prawidtowe funkcjonowanie ndg. Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych

o przekroju @90mm i grubosci $cianki 3,6mm. Pozostate elementy rurowe wykonane z rur stalowych

@49mm i grubosci $cianki 3,2mm. Zakoriczenia rur zaslepione. Stopnice i siedziska wykonane z blachy

stalowej o grubosci 3mm. Nakretki kofpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkrecaniem,

tozyska standardowe bezobstugowe. Wszystkie elementy metalowe poddane obrdbce strumieniowo-

Sciernej a nastepnie malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz farbg proszkowg poliestrowg

odporng na warunki atmosferyczne i promienie UV.
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1. Wymiary urzadzenia: - z
Wysokos$¢: 950 mm

Dtugos¢: 1350 mm o

Szerokos¢: 1200 mm a = -

2. Przeznaczenie: dla uzytkownikéw w wieku powyzej 14 lat
i/lub 140 cm wzrostu, dopuszczalne obcigzenie 120 kg

3 Strefa uzytkowania: 4350mm x 4200 mm
Urzadzenie do ¢wiczen wzmacniajgcych miesnie konczyn dolnych, ramion, obreczy barkowej oraz

miesnie grzbietu i miesnie brzucha. Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych o przekroju @90mm
i grubosci $cianki 3,6mm. Pozostate elementy rurowe wykonane z rur stalowych @49mm i grubosci
Scianki 3,2mm. Zakonczenia rur zaslepione. Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o
grubosci 3mm. Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkrecaniem, tozyska
standardowe bezobstugowe. Wszystkie elementy metalowe poddane obrdébce strumieniowo-
Sciernej a nastepnie malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz farbg proszkowg poliestrowg
odporng na warunki atmosferyczne i promienie UV.




1. Wymiary urzadzenia Twister/ Wahadto:

1440x880mm

TWISTER/ WAHADLO

2. Przeznaczenie: dla uzytkownikéw w wieku powyzej 14 lat
3 Strefa uzytkowania: 4440 mm x 3870 mm

Urzadzenie wspomaga aktywnos¢ stawdw biodrowych oraz kregostupa ledzwiowego.
Cwiczy zmyst réwnowagi oraz pozytywnie wptywa na miesnie brzucha. Konstrukcja nosna wykonana

z rur stalowych. Zakonczenia rur zaslepione. Stopnice wykonane z blachy stalowej o grubosci 3mm.

Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkrecaniem,

tozyska standardowe

bezobstugowe. Wszystkie elementy metalowe poddane obrébce strumieniowo- Sciernej a nastepnie

malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz farbg proszkowg poliestrowg odporng na warunki

atmosferyczne i promienie UV.
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1. Wymiary urzadzenia:
Wysokos¢: 1200 mm
Dtugosé: 550 mm
Szerokos¢: 1050 mm

2. Przeznaczenie: dla uzytkownikéw w wieku powyzej 14 lat
i/lub 140 cm wzrostu, dopuszczalne obcigzenie 120 kg

3 Strefa uzytkowania: 3550 mm x4050 mm
Urzadzenie do ¢wiczen wzmacniajgcych site miesni nég, brzucha oraz dolej partii placéw.

Poprawia krgzenie oraz koordynacje ruchowa. Wspomaga redukowac tkanke ttuszczowa.
Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych o przekroju @90mm i grubosci $cianki 3,6mm.
Pozostate elementy rurowe wykonane z rur stalowych @49mm i grubosci $cianki 3,2mm.
Zakonczenia rur zaslepione. Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o grubosci 3mm.
Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkrecaniem, fozyska standardowe
bezobstugowe. Wszystkie elementy metalowe poddane obrébce strumieniowo- Sciernej a nastepnie
malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz farbg proszkowg poliestrowg odporng na warunki
atmosferyczne i promienie UV.




ORBITEK

188 cm

1. Wymiary urzadzenia:
1880x1320mm

2. Przeznaczenie: dla uzytkownikéw w wieku powyzej 14 lat

i/lub 140 cm wzrostu, dopuszczalne obcigzenie 120 kg
3 Strefa uzytkowania: 3600 mm x4320 mm
Urzadzenie do ¢wiczen ogdlnorozwojowych dla duzych partii miesniowych gérnych i dolnych
czesci ciata. Duza liczba powtdrzen wptywa na ksztattowanie sylwetki. Dodatkowo wptywa
na poprawe koordynacji ruchowe;.




