Opis techniczny
do projektu ,Zagospodarowanie terenu turystyczno-
wypoczynkowego w miejscowosci Toczytowo”

1.Przeznaczenie — dane techniczne obiektow

Projektowane obiekty matej architektury bedg petni¢ funkcje wypoczynkowo-
rekreacyjng, majgc na celu zwiekszenie atrakcyjnosci oraz podniesienie walorow
uzytkowych terenu, nie ingerujgc jednoczesnie w jego naturalne uksztaltowanie.
W sktad opracowania wchodzg obiekty o nastepujgcej charakterystyce.

Dane techniczne

wiata :

Powierzchnia zabudowy : 26,12 m?
Kubatura obiektu: 93,66 m®

ostona $Smietnika i wc:

Powierzchnia zabudowy: 14.35 m?
Kubatura obiektu: 51,59 m®

palenisko :
Powierzchnia zabudowy: 9,27 m?

fawa z siedziskami :

Powierzchnia zabudowy: 3,8 m?

2. Forma i funkcja obiektow

Przy projektowaniu elementow zagospodarowania terenu zastosowano proste
i funkcjonalne rozwigzania z naturalnych materiatdbw (drewno, kamien). Obiekty
oparte na regularnych planach prostokata i wieloboku.
Zmiany cywilizacyjne prowadzg niestety do zanikania z krajobrazu wsi zabytkéw
tradycyjnego budownictwa drewnianego, dlatego tez, z braku szczegdtowych
materiatdbw Zzrodtowych, proponowane formy luzno nawigzujg do terenowych
obiektow charakterystycznych dla tego obszaru. Skojarzenia z budownictwem
drewnianym zastosowane w projekcie:
- materiat (naturalny budulec: drewno i kamien);
- poziomy ukfad desek (wczesniej kloce prostokatne w uktadzie wiencowym —

- bal na bal);
- dach dwuspadowy o konstrukcji krokwiowej;
- pokrycie dachu — gont.



3. Opis techniczny (budowlany)
3.1. Konstrukcja obiektow (wiata i ostona)
« fundamenty

Betonowe cokoly pod stupy konstrukcji drewnianych, wylewane w szalunkach,
zwigzane podwaling, z betonu C16/20 zbrojone stalg AllIN.

Przyjeto fundamentowanie w postaci betonowych, zbrojonych cokotow (wysokos¢
odpowiednio 90 cm, 110 cm i 115 cm) i podwalin o wys. 30 cm.

Poziom posadowienia cokotdéw odpowiednio -0.80 m -1.00 m od poziomu terenu,
poziom posadowienia podwalin -1.00 m od poziomu terenu, przy zatozeniu,

ze na terenie inwestycji wystepujg grunty odpowiednie do bezposredniego
posadowienia.

+ konstrukcja no sna nadziemia

UWAGA: wszystkie elementy wykona¢ z bali drewnianych, tzw okrgglakow,
potgczenia na ztgcza ciesielskie, z zastosowaniem pomocniczo gwozdzi i srub.

Wiata turystyczna:

- podwaliny z bali, okraglakéw drewnianych o s$rednicach $rednio 25 cm,
w konstrukcji wiencowej tgczone w wegtach na obtap z ostatkami;

- stupy z okrgglakow drewnianych o $rednicach $rednio 25 cm;

- pozostate elementy konstrukcji z okrgglakéw drewnianych o wymiarach
wg rysunkéw.

Ostona wc i kontenerow na odpady:

- podwaliny z bali, okraglakéw drewnianych o s$rednicach $rednio 20 cm,
w konstrukcji wiencowej tgczone w wegtach na obtap z ostatkami;

- stupy z okrgglakow drewnianych o $rednicach $rednio 20 cm;

- pozostate elementy konstrukcji z okrgglakéw drewnianych o wymiarach
wg rysunkéw.

« wiezba dachowa
Dachy dwuspadowe o kgcie nachylenia potaci dachowych 35°, o konstrukcji
drewnianej krokwiowej (ostona) i mieszanej wieszarowo-krokwiowej (wiata); krokwie

z okraglakbw o s$rednicach 15 cm; kryty gontem $Swierkowym pojedynczo
lub dranicami swierkowymi na tatach 5x4 cm w rozstawie co 30 cm.

« wience, nadpro za, belki



Wiata turystyczna:

- wieniec, oczep drewniany, wykonany z bali — okrgglakow drewnianych o $rednicach
Srednio 20 cm;

- $ciggi spinajgce konstrukcje wykonane z bali — okraglakéw drewnianych
o $rednicach srednio 20 cm;

- stezenia narozne i zastrzaty z okragglakow o Srednicach 15 cm.

Ostona wc i kontenerow na odpady:

- wieniec, oczep drewniany, wykonany z bali — okrgglakow drewnianych o $rednicach
Srednio 20 cm;

- stezenia narozne i zastrzaty z okragglakow o Srednicach 15 cm.

3.2. Opis elementéw wyko Aczeniowych

« materiat
Wszystkie elementy drewniane uzyte w projekcie — klasa drewna C27.

+ przegrody
Ostony wc— odeskowanie drewniane.

« podtogi i posadzki
Posadzki utwardzone pod wiatami oraz w obrebie taw z siedziskami; z ptyt kamienia
naturalnego lub duzych otoczakdéw, krgag z otoczakéw wokét paleniska. Droga
dojazdowa oraz plac przed terenem o nawierzchni zwirowe;.

+ izolacje przeciwwilgociowe

W miejscach styku elementéw drewnianych z betonem podwojna przektadka z papy
asfaltowej izolacyjnej.

« impregnacja

Wszystkie elementy drewniane impregnowac¢ srodkami owado- i grzybobdjczymi,
nietoksycznymi i p.poz. np. UNIPAL C lub FOBOS (lub inne o podobnych
wiasciwosciach).

Uwaga: stosowac preparaty zachowujgce naturalny kolor drewna.

Powierzchnie stupdw ogrodzenia ponizej poziomu terenu dodatkowo zabezpieczyc
przed wilgocig roztworem asfaltowym np. IZOPLAST R (lub innym o podobnych
wiasciwosciach).

Pale stanowigce posadowienie drewnianej kladki dla pieszych impregnowac¢ metodg
prézniowo-cisnieniowg wodnymi roztworami soli.



4. Sitownia

Obiekty matej architektury rozstawione na terenie opracowania, zgodnie
z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
oraz wymogami dotyczacymi stref bezpieczenstwa poszczegdlnych urzadzen
sportowych.

Wymiary stref urzadzen :

+ strefa nr 1 — orbitek — 3.60 x 4.32m
+ strefanr 2 - wioslarz — 4,35 x 4,20m
« strefa nr 3 — prasa nozna/wyciskanie siedzgc — 4,40 x 3,60m
+ strefa nr 4 — twister/wahadto — 4,44 x 3,87m
» strefa nr 5 — biegacz — 3,55 x 4,05m
Strefy do ¢wiczen ruchowych o nawierzchni naturalnej — trawiasto-piaszczyste;.

Zaprojektowane urzgdzenia generalnie sg dostepne dla kazdego przedziatu
wiekowego, wplywajg pozytywnie na zdrowie i ukiad krgzenia, wzmacniajg kondycje
fizyczng i koordynacje a przy odpowiednim doborze éwiczen dziatajg rehabilitacyjnie.
Urzgdzenia wykonane sg z grubej stali w celu zapewnienia maksymalnej trwatosci
w roznych warunkach pogodowych i ochrony przed wandalizmem. Przy montazu
nalezy wykona¢ betonowe stupki fundamentowe zgodnie ze specyfikacjg
poszczegoélnych urzadzen. Czescig wspolng dla wszystkich zestawdw jest centralnie
ulokowany pylon.

Masywne metalowe przyrzady nie wymagajg konserwacji W przypadku
zniszczeh urzadzenia mozna wymontowa¢, naprawi¢, przemalowac¢ i ponownie
zainstalowac.

Przekrdj rury zasadniczej — 90mm, grubosc¢ scianki 3,6 mm

Wysokos¢ pylonu od poditoza wynosi 2000 mm. Pylon skiada sie z dwoch rur
o srednicy 90mm, zakonczonych gérg naktadkg aluminiowg spajajgca rury, pomiedzy
ktorymi na poprzeczkach stalowych o grubosci 5 mm zamocowane sg po obu
stronach tablice z instrukcjg oraz gérny i dolny modut z otworami, stuzgcy
do zamocowania urzgdzen.

Pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce urzadzenie do podioza oraz
nakladka zabezpieczajgca pylon od gory wykonane sg z aluminium malowanego
proszkowo na kolor zasadniczy - ( zo6lty). Tablice z instrukcjg sg malowane na taki
sam kolor jak pokrywy zabezpieczajgce.

Pozostate elementy urzadzehn wykonane sg z rur o $rednicy: 33mm, 42mm,
48mm, 60mm, 76mm o grubosci scianki 2,75mm.

Pozostate informacje techniczne
Uchwyty i raczki sg wykonane z polichlorku winylu w kolorze czarnym.

Wszystkie ztgczki, podktadki i Sruby sg wykonane ze stali nierdzewne,;.

Spawy sg dodatkowo pokryte natryskowg warstwg cynku.

W urzadzeniach zastosowano bezobstugowe tozyska NSK.

Urzadzenie jest montowane do konstrukcji stalowej podziemnej, zatapianej w lanym
fundamencie betonowym, z zastosowaniem czesciowego szalunku o wymiarach
600x600x600mm. Beton klasy minimum B-20 - zaleca sie dodanie srodka
podwyzszajgcego stopien wodoszczelnosci betonu do min. W6. Gora fundamentu




lest rbwna z poziomem nawierzchni z kostki betonowej. Urzgdzenie jest stawiane
na fundamencie, ktéry stanowi jego widoczng podstawe.
Wszystkie przyrz gdy zgodne z norm g PN-EN 1176.

5. Urzadzenia do zabaw dla dzieci

Wszystkie urzadzenia zabawowe projektowanego placu zabaw wykonane
sg jako konstrukcja drewniana, zabezpieczona antykorozyjnie i malowana farbami
strukturalnymi. W ich konstrukcji uzyto elementéw z réznokolorowej ptyty HPL/HDPE.
Wybrane urzadzenia zostaly rozstawione na terenie opracowania zgodnie
z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
oraz wymogami dotyczgcymi stref bezpieczenstwa poszczegélnych urzadzen placow
zabaw.

Spis urzadzen projektowanego placu zabaw:
1. HUSTAWKA PODWOJNA SH2

HUSTAWKA WAGOWA SHW
SPREZYNOWIEC

KARUZELA

ZESTAW ZABAWOWY MICHAL

a > N

6. Boisko do siatkowej pitki pla  zowej

Boisko o wymiarach 10 x18m o nawierzchni piaskowej
Projektowane warstwy podbudowy:
- warstwa wyréwnujgca — piasek gr. 40 cm

- warstwa odsgczajgca — kruszywo kamienne tamane, frakcja 10-30mm,
zageszczone mechanicznie, warstwa po zageszczeniu gr. 20cm

- grunt rodzimy

Podtoze pod warstwy konstrukcyjne podbudowy powinno by¢ ustabilizowane, suche,
wyrownane i bez zanieczyszczenh. Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza
do wspotczynnika zageszczenia 1s=0,98. ROwnos¢ wierzchniej warstwy podbudowy
powinna miescic¢ sie w tolaerancji 10 mm ma tacie 2mm ( zgodnie z PN-EN 15330).
Pochylenie powinno miesci¢ sie¢ w granicach 0,5-1% z mozliwoscig odptywu wéd
opadowych w gigb konstrukcji boiska i drenazu wgtebnego.

Wyposa zenie boiska:

- pitka siatkowa plazowa: stupki do siatki montowane w tulejach wg wytycznych
producenta.



Montaz stupkéw musi by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami producenta, PN oraz
zgodnie z certyfikatem bezpieczenstwa B. Wszystkie elementy wyposazenia muszg
spetnia¢ wymogi PN oraz zgodnos¢ z certyfikatem B.

5. Konstrukcja i technologia projektowanej nawierzc hni zwirowej

» Kruszywo naturalne 50%/kruszywo tamane 50% gr. 15cm
e Grunt rodzimy

6. Nasadzenie ro slinne

Projektowane jest zasianie trawy ozdobnej wzdtuz ogrodzenia od ulicy grubosci ok
1m oraz przy ostonie toalet i Smietnikbw. Z terenu przeznaczonego pod trawnik
nalezy usungc¢ i wywiez¢ starg darn, a nastepnie luke gleby powstatg w wyniku tego
usuniecia uzupetni¢ odpowiednig ziemig zasobng w sktadniki pokarmowe. Nalezy
tutaj uwzgledni¢ idostosowa¢ sie do poziomu utozonych wczesniej obrzezy
kraweznikowych ciggéw pieszych i linii ogrodowych odgradzajgcych zalozenie
roslinne od obszaru trawnika. Podtoze nalezy przygotowac¢ na 3 do 5 tygodni przed
wysianiem mieszanki traw ozdobnych miskant chiAski ‘Rotsilber’ i w tym czasie
systematycznie go odchwaszczac¢. W celu skrdcenia tego okresu mozna zastosowac
srodki chwastobdjcze. Termin sadzenia — koniec maja, poczgtek czerwca. Przez
pierwsze lata po posadzeniu rosline nalezy zabezpieczy¢. Na poczgtku wiosny
nalezy scigé zesztoroczne pedy.

7. Warunki wykonania rob6t budowlano — monta  zowych

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbior robot nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i obowigzujgcymi warunkami
technicznymi pod nadzorem osOb do tego uprawnionych. Wszelkie odstepstwa
od projektu konsultowac¢ i uzgadnia¢ z projektantem.

Opracowanie



