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1. DANE OGOLNE
Projekt:
Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Projektant:

OPIS TECHNICZNY
budowa drogi rowerowej

przy DK 65 w miejscowosci Koszaréwka
w km rob. 0-004,30 + 0+803,20
km ewid. DK65 93+947,80 + 94+755

drogowy

droga rowerowa w obszarze DK 65

km rob. 0-004,30 + 0+803,20 ; km ewid. DK65 93+947,80 + 94+755
obreb miejscowosci Koszarowka,

Gmina Grajewo,

powiat grajewski,

wojewddztwo podlaskie

Gmina Grajewo

mgr inz. Jan Julian Potonowicz

2. DZIAtKI POLOZONE W ZAKRESIE OPRACOWANIA

Zat.nr1

Budowa drogi rowerowej bedzie realizowana na dziatce bedacych pasem drogowym
drogi krajowej nr 65 odc. w m. Koszaréwka, potozonej w obrebie miejscowosci Koszaréwka w
Gminie Grajewo o nr 23.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt przebudowy opracowano na podstawie:
- umowy o dzieto zawartej z Inwestorem,
- aktualnej mapy geodezyjnej do celow projektowych obejmujgcych zakres inwestycji,
przekazanej przez Inwestora,
- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 zdn. 14 maja 1999 r. poz. 430 z p. zm.),
- zatozen projektowych przekazanych przez Inwestora,
- wiasnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych w terenie.

4. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Opracowania obejmuje budowe drogi rowerowej wzdtuz drogi krajowej nr 65 na
odcinku Grajewo — Koszaréwka w pasie drogowym DK65 na gruntach w obrebie miejscowosci
Koszarowka w Gminie Grajewo. Celem opracowania jest wybudowanie, na wyzej opisanym
odcinku DK65, po jej lewej stronie, dwukierunkowej drogi rowerowej. Wybudowanie drogi
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rowerowej, poza jezdnig i oddzielonej od niej rowem, zminimalizuje zagrozenia dla
rowerzystow ze strony pojazdéw samochodowych. Obecnie ruch wszystkich uzytkownikéw
drogi odbywa sie jezdnig i poboczem drogi krajowej 65.

5. STAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1 Dane ogdlne
Droga krajowa charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami:

- klasa techniczna GP
- szerokosc¢ pasa ruchu 3,50m
- szerokos¢ poboczy gruntowych 1,30-2,70m
- szerokos¢ chodnikéw oddzielonych od jezdni 2,00 m
(na odc. przed DR)
- szerokosc¢ opaski 0,50 m
- odlegtos¢ od krawedzi jezdni do lewej
granicy pasa drogowego 6,10 - 8,90m
- istniejgcy row lewostronny trapezowy

Na rozpatrywanym odcinku, w km rob. 0+260,90 znajduje sie w pofaczenie z drogg gminng nr
103349B. Droga gminna posiada nawierzchnie zwirowg. Odcinek zjazdu DG jest bitumiczny na
dtugosci 7 m. Na rozpatrywanym obszarze wystepuje 6 zjazdodw do posesji i gruntéw, jeden o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej a pozostate z kruszywa.

5.2 Zielen

Na odcinku projektowanej drogi rowerowej wystepuje 54 drzew, ktére nalezy
wykarczowaé. Nalezy réwniez wykarczowac krzaki i pnie pozostawione po wczesniejszych
wycinkach.

5.3 Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych podtoza gruntowego
stwierdza sie wystepowanie gruntéw z grupy nos$nosci G1. Badania zostaty opracowane przez
firme ,,SALIX” s.c. USLUGI GEOLOGICZNE Irena Data, Jan Data w maju 2015 r. Dokumentacja z
badan stanowi oddzielne opracowanie.

6. STAN PROJEKTOWANY

6.1 Parametry techniczne drogi rowerowe;j:

- szerokos¢ jezdni —-2,00m
- szerokosci opaski -0,20m
- pochylenie poprzeczne jezdni -3%
- obramowanie obrzezem betonowym
na tawie betonowej C8/10 —-8/20cm
- obramowanie kraweznikiem betonowym
na fawie betonowej C8/10 —15/22 cm

6.2 Rozwigzania sytuacyjne
Poczatek budowy drogi rowerowe] przewidziano w miejscu zakornczenia chodnika
wybudowanego w ostatnim czasie w ramach wykonania wjazdu do centrum handlowego.



Koniec drogi rowerowej wzdtuz DK65 przewidziano w miejscowosci Koszardwka w obszarze
skrzyzowania z drogg gminng nr 103349B.

Zastosowano fuki poziome:

St 1 km r. 0+003,06 o=17,475g R=15m T=2,31m £=4,12m Z=0,18m q=2/3%
St 2 km r. 0+795,68 a=8,46g R=15m T=3,55m t=1,99m Z=0,18m q=-3%
oraz 8 zataman trasy o wartosciach o=0,008 - 0,778g.

6.3 Rozwigzanie wysokosciowe

Profil podtuzy zaprojektowano poprzez dostosowanie do istniejgcego terenu. Na drodze
rowerowej pochylenia podtuine zaprojektowano o wartosciach od 0,05% do 3,33%. Przy
réznicach pochylen wiekszych od 2 % wpisano pionowe tuki kotowe wkleste i wypukte o
promieniach 200-300 m.

7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI, OBRZEZA, KRAWEZNIKI | UMOCNIENIA SKARP ROWU

7.1 Konstrukcja nawierzchnia jezdni

7.1.1 Droga rowerowa w km 0+000-0+803,20, poza pofgczeniem z drogg gminng 103349B i
zjazdami do gruntéw i posesji:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S (KR1) o grubosci 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci 10 cm

7.1.2 Droga rowerowa w km 0-004,30-0+000 (potaczenie z istniejgcym chodnikiem i
przetozenie nawierzchni w obszarze wjazdu w km 0+739,40):

- betonowa kostka brukowa (odzysk) o grubosci 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci 10 cm

7.1.3 Obszar potgczenia DK65 z DG103349B

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR2) o grubosci 5 cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (KR2) o grubosci 7 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci 20 cm

7.1.4 Obszar wjazdow do gruntdéw i poses;ji

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S (KR1) o grubosci 5 cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W(KR1) o grubosci 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci 10 cm

7.2 Obrzeza

- obrzeza betonowe 8*30 cm

- podsypka cementowo-piaskowa o grub. 3 cm

- tawa z oporem z betonu C8/10 o grubosci 10 cm

7.3 Kraweznik

- krawezniki betonowe 15*22 cm

- podsypka cementowo-piaskowa o grub. 5 cm

- tawa z oporem z betonu C8/10 o grubosci 15 cm

7.4 Umocnienie skarpy zewnetrznej rowu w km 0+003-0+010 i 0+754,90-0+800

- umocnienie skarpy azurowymi ptytami betonowymi typu krata 60*40*8 cm, uktadanych na
podsypce piaskowej, z wypetnieniem humusem i obsianiem trawa.



8. ROBOTY ZIEMNE

Zdjecie darniny i humusu o grubosci 10 cm bedzie wykonane w miejscach
wystepowania (zat. nr 1 do przedmiaru robdt). Roboty ziemne obliczono w tabeli robdt
ziemnych (zat. nr 2 do przedmiaru robét) przy zatozeniu wykorzystania gruntu rodzimego do
wykonania nasypow.

9. ODWODNIENIE

Zaktada sie zachowanie istniejgcego sposobu odwodnienia polegajgcego na
powierzchniowym sptywie wdéd opadowych z nawierzchni $ciezki rowerowej do rowu
przydroznego.

10. ORGANIZACIA RUCHU

Projekty state organizacji ruchu uwzglednia rozwigzania zakresu budowy drogi
rowerowej i stanowi odrebne opracowania projektowe. Projekt czasowej organizacji ruchu
powinien opracowac i zatwierdzi¢ wykonawca robét.

11. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH ZGODNIE Z USTAWA O OCHRONIE
SRODOWISKA

Przewidziane do przebudowy odcinki drogi gminnej potozone sg w odlegtosci ponad 5
km od obszaru Natura 2000 — PLH 20008 ,,Dolina Biebrzy”. Ze wzgledu na zakres, rodzaje robét
oraz oddalenie inwestycja nie bedzie miata wptywu na ten obszar.

12. UWAGI KONCOWE

Rzedne wysokosciowe zaprojektowano w dowigzaniu do rzednych panstwowych.



