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Balustrady zabezpieczające typu U11a
(200*120cm) na dł. 6m (km 0+251,2-0+257,2)

Balustrady zabezpieczające
typu U11a (200*120cm)
na dł. 14m  (km 0+722-0+736)

Balustrady zabezpieczające
typu U11a (200*120cm)
na dł. 6 m  (km 0+742 - 0+800)

oznakowanie pionowe istn.
do likwidacji
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oznakowanie poziome proj.

oznakowanie pionowe istn.

oznakowanie pionowe proj.

oznakowanie pionowe istn.
do likwidacji
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oznakowanie poziome istn.

oznakowanie poziome proj.

oznakowanie pionowe istn.

oznakowanie pionowe proj.
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Ist. bariery wygrodzeniowe
U12a (200 cm) dł. 6,00m
do rozbiórki

Ist. bariery wygrodzeniowe
U12a (200 cm) dł. 6,00m
do rozbiórki 1 segment
2,00 m Balustrady zabezpieczające

typu U11a (150*120cm)
na dł. 9m (km 0+001,3-0+010,3)
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Balustrady zabezpieczające typu U11a
(200*120cm) na dł. 6m (km 0+269,8-0+275,8)
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Balustrady zabezpieczające
typu U11a (150*120cm)
na dł. 3 m  (km 0+800-0+801,5)


