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km DK 65    93+947,80 - 94+755

Rys. nr:

Skala:

Lokalizacja:
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  Budowa drogi rowerowej

przy DK 65 w miejscowości
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7. W-wa ścieralna z betonu asfaltowego KR2 o grub. 5 cm (AC11S)
8. w-wa wiążąca z breonu asfaltowego KR2 o grub. 7 cm (AC16W)
9. Podbudowa z kruszywa łamanego 20 cm
3. Podłoże gruntowe G1
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10.   Krawężnik betonowy 15*22 cm
11.   Podsypka cem.-piask. 1:4 o grub. 5 cm
12.   Ława betonowa z C8/10 o grub. 15 cm z oporem
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z kruszywa DG nr 103349B
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zjazdu z betonowej kostki
brukowej o grub. 8 cm
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13.    Betonowa kostka brukowa o grub. 8 cm (z odzysku)
14.    Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grub. 5 cm
15.    Podbudowa z kruszywa łamanego o grub. 10 cm
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16.  Umocnienie ażurowymi płytami betonwymi typu krata 60*40*8 cm
       układanymi na podsypce piaskowej z wypełnieniem humusem
       i obsianiem trawą
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Uwaga:

W km 0+250 - 0+254
km 0+268 - 0+272
km 0+723,9 - 0+735,90
km 0+742 - 0+754,90
(16) umocnienie wewnętrznej skarpy rowy
betonowymi płytami ażurowymi typu krata
60*40*8 cm na podsypcce piaskowej z
wypełnieniem humusem i obsianiem trawą
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1. W-wa ścieralna z betonu asfaltowego KR1 o grub. 5 cm (AC11S)
2. Podbudowa z kruszywa łamanego 10 cm
3. Podłoże gruntowe G1

4. Obrzeże betonowe 8*10 cm
5. Podsypka cem.-piask. 1:4 o grub. 3 cm
6. Ława betonowa z C8/10 o grub. 10 cm z oporem
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