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Zat.nr1
OPIS TECHNICZNY
do projektu zmiany statej organizacji ruchu -
budowy drogi rowerowej przy DK 65 w miejscowosci Koszarowka
w km rob. 0-004,30 + 0+803,20 (km ewid. 93+947,80 + 94+755)

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na podstawie:

- umowy o dzieto z Inwestorem — Gming Grajewo,

- ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U.05.108.908 tj. z p. z.) [1],

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
w spawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U.02.170.1393 z p.z.) [2],

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U.03.177.1729) [3],

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.03.220.2181)
(4],

- planu sytuacyjnego budowy drogi rowerowej przy DK65 w miejscowosci
Koszaréwka.

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dodatkowego oznakowania pionowego i poziomego,
w zwigzku z budowg drogi rowerowej z miejscowosci Koszardwka wzdtuz DK 65 w km rob.
0-004,30 — 0+803,20 (km ewid. 93+947,80 — 94+755).

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi rowerowej, poza jezdnig i rowem, wzdtuz DK
65, po jej lewej stronie w jej pasie drogowym, tgczacej Grajewo z miejscowoscig
Koszaréwka.

Droga krajowa Nr 65 fgczy granice z Rosjg w poblizu Gotdapi z Bobrownikami na granicy
z Biatorusig przez Etk, Grajewo i Biatystok. Na obszarze miejscowosci Koszaréwka stanowi
wylot z Grajewa w kierunku do Biategostoku. Od strony Grajewa funkcjonuje potaczenie
DK65 z centrum handlowym, w ramach ktdrego wykonane sg: pas dla skretéw w lewo, pas
dla skretéw w prawo, 2 wysp rozdzielajgcych jezdnie o szerokosci 2,00 m, chodniki po obu
stronach jezdni o szerokosci zasadniczo 2,00 m. Na koncu przedmiotowego odcinka
funkcjonuje potaczenie stacji paliw z DK65, wyposazone w pas skretéw w prawo i pas
skretow w lewo.

Poza tymi obszarami droga posiada przekrdj jednoprzestrzenny jezdni 1 x 2 pasy ruchu o
szer. 7,00 m oraz pobocza gruntowe 2 x 1,5 m. Jezdnia bitumiczna, chodniki z betonowej
kostki betonowej i pobocza z kruszywa sg w dobrym stanie technicznym.

Ponadto na odcinku planowanej budowy drogi rowerowej droga krajowa nr 65 znajduje
sie w terenie zabudowanym na obrzezach Grajewa i na odcinku poza terenem
zabudowanym pomiedzy Grajewem i Koszaréwka oraz w obszarze niezabudowanym
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miejscowosci Koszaréwka. Odcinek DK65 jest prosty i zapewnia dobrg widocznosci, oprocz
koricowego fragmentu w Koszaréwce.

Droga krajowa na odcinku budowy drogi rowerowej charakteryzuje sie nastepujgcymi

parametrami:
- klasa techniczna
- szerokos¢ pasa ruchu
- szerokos¢ poboczy gruntowych

- szerokos¢ chodnikéw oddzielonych od jezdni
(na odc. przed DR)

- szerokosc¢ opaski
- odlegtos¢ od krawedzi jezdni do lewej

granicy pasa drogowego

- istniejacy row lewostronny
Na rozpatrywanym odcinku, w km rob. 0+260,90 znajduje sie w potgczenie z drogag
gminng nr 103349B. Droga gminna posiada nawierzchnie zwirowg ulepszong mieszanka
kruszywa famanego i destruktu poza pasem DK65. Odcinek zjazdu na DG jest bitumiczny na
dtugosci 7 m i wymaga remontu. Na rozpatrywanym obszarze wystepuje 6 zjazdéw do
posesji i gruntéw, jeden o nawierzchni z betonowej kostki brukowej a pozostate z kruszywa.
Obecnie rowerzysci poruszajg sie po DK65 na zasadach ogdlnych.
W stanie istniejgcym wystepuje kompletne oznakowanie pionowe i poziome DK65.

Analiza bezpieczenstwa wraz z prognozg ruchu.

Generalny pomiar ruchu 2015 r.
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Na przedmiotowym odcinku DK65 wystepuje niewielki ruch pieszy, ktéry odbywa sie
gtéwnie po gruntowym,
bezpieczenstwa rowerzystéw i pieszych korzystajacych z tego odcinka DK65 konieczne jest
odseparowanie niechronionych uczestnikow ruchu, poprzez wykonanie drogi rowerowej

lewostronnym poboczu drogi

krajowej. W celu poprawy

3




4.1

poza korpusem drogowym i rowem DK65 przeznaczonej dla rowerzystow oraz
wykorzystywanej sporadycznie przez pieszych.

Wskazane jest oznakowanie pofgczenia drogi gminnej 103349B z drogg krajowg nr 65
jako skrzyzowania za wzgledu na niejednoznaczny rodzaj nawierzchni na drodze gminnej i
mozliwos¢ btednej interpretacji jako nawierzchni twardej.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Parametry techniczne drogi rowerowej:

- szerokos¢ jezdni —-2,00m
- szerokosci opaski -0,20m
- pochylenie poprzeczne jezdni -3%

(na zjezdzie w km 0+739,30 — 7%)
- obramowanie obrzezem betonowym

na fawie betonowej C8/10 —-8/30cm
- obramowanie kraweznikiem betonowym
na fawie betonowej C8/10 -15/22 cm

Parametry drogi rowerowej a w szczegdlnosci jej szerokos¢ wynikajg z ograniczonej

szerokosci pasa drogowego drogi krajowej. Na projektowanym odcinku drogi rowerowe;j
zaktadane jest sporadyczne, wspdlne z rowerzystami wykorzystywanie ciggu przez pieszych.

4.2 Rozwigzania sytuacyjne

Zaktada sie funkcjonowanie drogi rowerowej od wjazdu lewostronnego w km 93+886,30
DK65 z wykorzystaniem istniejgcego chodnika o szerokosci 2,00 m z betonowej kostki
brukowej. Poczatek budowy drogi rowerowej przewidziano w miejscu zakorczenia
chodnika wybudowanego w ostatnim czasie w ramach wykonania wjazdu do centrum
handlowego. Koniec drogi rowerowej wzdtuz DK65 przewidziano w miejscowosci
Koszarédwka w obszarze pofaczenia z drogg gminng nr 103349B o nawierzchni zwirowej,
ktdra na dalszym odcinku jest bitumiczna i przebiega rownolegle do DK65 az do potaczenia
z drogg powiatowq nr 1795B Koszardwka - Szymany.

Zastosowano tuki poziome o nastepujgcych parametrach:

St 1 km r. 0+003,06 0=17,475g R=15m T=2,31m t=4,12m Z=0,18m q=2/3%
St 2 km r. 0+795,68 0=8,46g R=15m T=3,55m t=1,99m Z=0,18m g=-3%
oraz 8 zataman trasy o wartosciach kata zwrotu a=0,008 - 0,778g.

4.3 Rozwigzanie wysokosciowe

Profil podtuzy zaprojektowano poprzez dostosowanie do istniejgcego terenu. Na drodze
rowerowej pochylenia podtuzne zaprojektowano w przedziale od 0,05% do 3,33%. Przy
réznicach pochylen wiekszych od 2 % wpisano pionowe tuki kotowe wkleste i wypukte o
promieniach 200-300 m.

4.4 Konstrukcja nawierzchnia jezdni

Na odcinku nowej budowy zaprojektowano nastepujgca konstrukcje drogi rowerowej:
e na zasadniczym przebiegu drogi rowerowe;j:

- warstwe Scieralng z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 5 cm

- podbudowe z kruszywa tamanego o grubosci 10 cm
® na pofaczeniu z drogg gminng nr 103349B konstrukcje nawierzchni dla KR2:

- warstwe Scieralng z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 5 cm

- warstwe wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 7 cm



- podbudowe z kruszywa tamanego o grubosci 20 cm
e na zjazdach do posesji i gruntéw w obszarze drogi rowerowej wierzchni dla KR1:
- warstwe Scieralng z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 5 cm
- warstwe wigzacg z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 5 cm
- podbudowe z kruszywa famanego o grubosci 10 cm

4.5 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

5.

Droge rowerowga oznakowuje sie znakami nakazu C-13 ,droga dla roweréw” za zjazdem
w km 93+886,30, w obszarze potgczenia z drogg gminng nr 103349B (ul. Topolowa) oraz na
koicu drogi dla roweréw w m. Koszaréwka. Znak C-13a ,koniec drogi dla rowerow”
umieszcza sie w obszarze zjazdu w km 93+886,30 i na koncu drogi rowerowej. Miejsca
zjazdu rowerzystow na DK65 oznakowuje sie znakami ostrzegawczymi A-24 ,rowerzysci”, tj.
przed zjazdem w km 93+886,30 od strony Koszaréwki oraz z dwéch stron na koricu drogi
rowerowej. Ponadto w miejscu przeciecia drogi rowerowej z potaczeniem z droge gminng
nr 103349B (ul. Topolowg) wprowadza sie znaki D-6a i oznakowanie poziome P-11 z
wyrdznieniem obszaru przejazdu dla rowerdw poprzez tto w kolorze czerwonym. Zmienia
sie istniejgce oznakowanie skrzyzowania z ulicag Topolowg z oznakowanego znakami A-6b i
A-6¢ na znaki A-6a, z ustawieniem na lewostronnym wigczeniu drogi gminnej, w odlegtosci
100 m od DK65, znaku A-7 z tabliczkg T-1 (100m). W zwigzku z wprowadzeniem
ograniczenia ciezaru catkowitego pojazdéw znakiem B-18 (12t), z tabliczkg T-22 ,Nie
dotyczy ruchu lokalnego” na ul. Topolowej na ciggu gtdwnym ustawia sie znaki F-5 ze
wskazaniem ograniczenia ruchu na ul. Topolowe;j.

Planowane jest ustawienie balustrad zabezpieczajacych przed upadkiem oséb w
wysokosci U-11a. Przyjeto zatozenie ustawienia balustrad w miejscach gdzie pochylenie
skarp rowy jest wieksze od 1:1,5. Balustrady w postaci segmentéw o dfugosci 200 cm i
wysokosci 120 cm nalezy ustawi¢ po prawej stronie drogi rowerowej w km: 0+249-0+255;
0+265,8-0+271,8; 0+722+0+736; 0+742+0+800. Balustrady w postaci segmentdw o dtugosci
150 cm i wysokosci 120 cm nalezy ustawi¢ po prawej stronie drogi rowerowej w km:
0+001,3+0+010,3 (9 m) i 0+800+0+801,5 (3 m). Balustrady U-11a nalezy zamontowac na
krawedzi skarpy rowu z zachowaniem skrajni poziomej dla ruchu rowerowego, tj. w
odlegtosci 0,20m od krawedzi jezdni drogi rowerowe;j.

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Oznakowanie pionowe.

L.p. Symbol znaku | llos¢ | Stupki Uwagi
(szt.) | (szt.)

1. A-6a 2 2 1 typ odblask; srednie
2. A-7 1 1 2 typ odblask; srednie
3. A-24 2 2 2 typ odblask; srednie
4. B-18 1 1 2 typ odblask; srednie; 12t
5. C-13 4 4 2 typ odblask; Srednie
6. C-13a 2 1 2 typ odblask; Srednie
D-6a 2 2 2 typ odblask; srednie
7 F-6 2 2 2 typ odblask; srednie;

z B-18 (12t)




8. T-1 1 0 2 typ odblask; Srednie
,100 m”

9. T-22 2 0 2 typ odblask; srednie
»Nie dotyczy ruchu lokalnego”

Razem 19 14

Nalezy wbudowa¢é znaki pionowe o odblaskowosci 2 typu. Wymagane jest wykonanie
oznakowania o wielkosci ,Sredniej”. Znaki nalezy zamontowaé na rurkach stalowych
ocynkowanych o $rednicy zewnetrznej wynoszacej 60 mm. Odlegtos¢ znakéw od krawedzi
jezdni oraz wysokos¢ ich umieszczania powinna byé¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi w
[2] i [4] (rys. nr 6). Na drodze rowerowej znaki pionowe nalezy zamontowaé w taki sposéb
aby ich dolna krawedz znajdowata sie na wysokosci 2,50 m.

W zakresie oznakowania poziomego znakuje sie przejazd dla roweréw w obszarze
potgczenia DK65 z drogg gminng 103349B (ul. Topolowa) poprzez wykonanie tta w kolorze
czerwonym na powierzchni 16 m?i znakami poziomymi P-11 na dt. 2*8,00 m i powierzchni 4
m?2. Znaki poziome i tlo w obszarze przejawu dla rowerédw nalezy wykonaé w postaci
oznakowania grubowarstwowego. Oznakowanie poziome wyremotowanego pofaczenia
drogi gminnej nr 1033498 z drogg krajowg nr 65 oznakowuje sie liniami krawedziowymi P-7b
na dtugosci 2*13,50 m i powierzchni 3,12 m2 oraz P-13 na dtugosci 9,50 m i powierzchni 2,1
m2.

TERMIN REALIZACII

Zmiana organizacji ruchu bedzie wprowadzona w ramach budowy drogi rowerowej,
ktdra planowana jest w do konca 2017 r.
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