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Balustrady zabezpieczające typu U11a
(200*120cm) na dł. 6m (km 0+251,2-0+257,2)

oznakowanie pionowe istn.
do likwidacji

P-11

oznakowanie poziome istn.

oznakowanie poziome proj.

oznakowanie pionowe istn.

oznakowanie pionowe proj.
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Ist. bariery wygrodzeniowe
U12a (200 cm) dł. 6,00m
do rozbiórki

Ist. bariery wygrodzeniowe
U12a (200 cm) dł. 6,00m
do rozbiórki 1 segment
2,00 m Balustrady zabezpieczające

typu U11a (150*120cm)
na dł. 9m (km 0+001,3-0+010,3)

P-11

K
o
s
z
a
r
ó
w

k
a

 
 
G

r
a
j
e
w

o

P-7d
P-7c

P-21aP-21a

U
-
6
a

C
-
9

U
-
6
a

C
-
9

U
-
6
a

C
-
9

P-4P-13

P-7c

P-7c

P-4
P-7d

P-4

P-10

P-1e

P-1e

Z
J
A

Z
D

Y

U
-
6
a

C
-
9

U
-
6
a

C
-
9

0

Białystok
Droga krajowa Nr 65

P-7b

P-1e

P-7d

P-7d

P-4

P-7b

P-10

P-3b
P-1c

P-8b
P-8b

P-21a

P-7b

P-8a P-8a
P-8a

P-1e

P-8e

P-10

P-1e

P-8a

P-8d

P-3b

P-2b

P-3b
P-7b

P-7b
P-1e

P-21a

P-1eP-21a
 P-7b

P-2b P-3b

P-1e

P-1c P-4

P-4

     PROJEKT STAŁEJ
ORGANIZACJI RUCHU

   W km rob. 0-004,3 - 0+803,20
 km DK 65     93+947,80 - 94+755

PROJEKTANT:

2.1

1:500

Tytuł:

Obiekt:

Lokalizacja:

Skala:

Rys. nr:

  Budowa drogi rowerowej

przy DK 65 w miejscowości

          Koszarówka
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       PROJEKT STAŁEJ
  ORGANIZACJI RUCHU
               S k a l a 1:500

    Ark. nr 1
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LEGENDA:

- naw. proj. drogi rowerowej

- naw. proj. drogi rowerowej na
  skrzyżowaniu z DK i DG
-  naw. proj. drogi rowerowej na
   zjazdach indywidalnych
- pobocze proj. drogi rowewrowej

- pobocze gruntowe DK65
  i naw. wjazdów żwirowych
- nawierzchnia drogi rowerowej
 i wjazdu z betowej kostki brukowej
- rów trapezowy

- humusowanie 5 cm z obsianiem trawą
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Balustrady zabezpieczające typu U11a
(200*120cm) na dł. 6m (km 0+269,8-0+275,8)
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P-13 P-7c
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(6m)

P-4

(12m)

    Nie dotyczy

 ruchu lokalnego

P-7d

oznakowanie poziome istn.

P-7d

    Nie dotyczy

 ruchu lokalnego


