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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STD-0001

Roboty drogowe towarzyszace budowie sieci wodociagowych przy
nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno — asfaltowa na drogach
wiejskich zarzadzanych przez gmine Grajewo

I. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie remontow czastkowych nawierzchni bitumicznych,
wykonywanych mieszanka mineralno - asfaltowa wytwarzang i wbudowywana na goraco na
drogach wiejskich zarzadzanych przez gming Grajewo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem i odbiorem remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych
wykonywanego mieszanka mineralno - asfaltowa wytwarzang i wbudowywana na goraco i
obejmuja: naprawe drogi po robotach wodociggowych.

W ramach prac drogowych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych remontow czastkowych
nawierzchni bitumicznych na drogach i ulicach gminnych:

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont czastkowy nawierzchni - zesp6t zabiegdw technicznych, wykonywanych na
biezaco, zwigzanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu
ruchu, jak réwniez zabiegi obejmujace mate powierzchnie, hamujace proces powigkszania si¢
powstatych uszkodzen.

Pojecie ,,remont czastkowy nawierzchni” miesci si¢ w ogoélnym pojeciu ,,utrzymanie
nawierzchni", a to z kolei jest objete ogdlniejszym pojgciem ,,utrzymanie drég".

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gicbokos¢ nie wigksza
niz grubos¢ warstwy scieralne;.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6Ine™
pkt1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét obejmujacych remont czastkowy
mieszanka mineralno-asfaltowg wytwarzana i wbudowywana na goraco, oraz za zgodnosé z
umowsa i SST. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Beton asfaltowy

Do remontéw czastkowych nawierzchni wykonywanych mieszankami mineralno
-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na goraco nalezy stosowac beton asfaltowy,
ktory powinien spetnia¢ wymagania dla warstwy scieralnej zgodnie z zatacznikiem E w
PN-S-96025:2000 ,, Drogi samochodowe i lotniskowe Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
dla kategorii ruchu KR 3. Uziarnienie BA powinno by¢ dostosowane do gi¢bokosci



uszkodzenia, przy czym najwigksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny sie
miesci¢ w przedziale od 1/3 do 1/4 gi¢bokosci uszkodzenia do 8 cm. Skiad mieszanki
powinien by¢ zgodny z zatwierdzong aktualng receptura. Przy glgbszych
uszkodzeniach nalezy zastosowa¢ odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego
wbudowywane oddzielnie.

3. SPRZAET

3.2. Rodzaje sprzetu do wykonania robét

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem do
przygotowania nawierzchni i wykonania remontu cz!stkowego:

- przecinarka z diamentowymi tarczami tncymi, 0 mocy co najmniej 10 kW do przycigcia
krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania
uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattéw (mozliwie zblizonych do czworok!téw),
- sprezarka o wydajnosci od 2 do 5 m3 powietrza na minute, przy cisnieniu od 0,3 do 0,8
MPa,

- szczotka mechaniczna o mocy co najmniej 10 kW z wirujtcymi dyskami z drutow
stalowych, do czyszczenia naprawianych peknig¢ oraz krawedzi przycigtych warstw przed
dalszymi pracami,

- frezarka,

- skrapiarka, dopuszcza si¢ z rgcznie prowadzong lanca spryskujaca,

- lekki walec wibracyjny lub walec gumowy ewentualnie stalowy do zageszczenia
roznorodnych mieszanek,

- samochdd samowyladowczy 5-10 Mg

- dopuszcza si¢ reczne rozktadanie mieszanek mineralno - bitumicznych przy uzyciu topat,
listwowych $ciggaczek (uzycie grabi wykluczone) i listew profilowych.

4. TRANSPORT

Mieszankg betonu asfaltowego nalezy transportowac¢ samochodami samowytadowczymi
5.10 Mg z plandeka.

Przy naprawie niewielkich powierzchni, nalezy transportowac goracg mieszanke mineralno -
asfaltowa w pojemnikach izolujacych cieplnie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca na czas trwania rob6t ma obowigzek opracowac¢ projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot. Koszty zwigzane z oznakowaniem i przygotowaniem projektu
organizacji ruchu wykonawca uwzgledni w cenie oferty.

5.2.  Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi
nawierzchni) do naprawy nalezy wykona¢ bardzo starannie przez:

- pionowe obcigcie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na
glebokos¢ umozliwiajacg uzyskanie rownego i ptaskiego dna, nadajac uszkodzeniu ksztatt
prostej figury geometrycznej np. czworoboku (nie stosuje sie obryséw wyokraglonych),

- usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,

- usuniecie wody,

- doprowadzenie uszkodzonego miejsca do stanu powietrzno - suchego,

- doktadne oczyszczenie dna i krawegdzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru,
piasku i pytu.

Po przygotowaniu otworu j w. nalezy skropi¢ jego sciany i dno kationowa emulsja
asfaltows szybko rozpadowa w ilosci 0,5 I/m2 .

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy roztozy¢ przy pomocy topat i listwowych

sciggaczek oraz listew profilowych. Otwor wypetnia si¢ uktadajac mieszanke  w rogach i
wzdtuz krawedzi  pozniej w srodku. W zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze
srodka transportu bezposrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastgpnie je
rozgarnia¢. Mieszanka powinna by¢ utozona z pewnym nadmiarem, by po jej zage¢szczeniu



naprawione miejsce byto rowne z powierzchnig nawierzchni. Roztozong mieszanke nalezy
zagescic matym walcem wibracyjnym lub  zageszczarka ptytowa. Przy
uszkodzeniach

glebszych niz 8 cm nalezy mieszanke wbudowywaé oddzielnie w 2-6¢h lub w 3- ech
warstwach. Kazda nastepna warstwa moze zostac roztozona po starannym zageszczeniu
poprzedniej.

Zageszczanie zawsze zaczynamy w narozach i wzdhiz¢, krawedzi, przechodzac stopniowo w
kierunku srodka wypetnienia. Najpierw nalezy wykona¢ jedno lub dwa pierwsze przejscia
walcem bez wibracji. Nastepnie, co najmniej 10 - 15 przejs¢ z wiaczong wibracja. Gdy
kolejne przejscia walca nie zmieniag wygladu powierzchni wypeinienia, nalezy zakonczy¢
zageszczanie.

Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opér boczny
dla zaggszczanej warstwy i dobre migdzy warstwo we zwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przediozy¢ aprobate techniczng na
kationowa emulsje asfaltowa szybkorozpadowa oraz receptg na mieszanke mineralno
-asfaltows.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie wykonywania napraw uszkodzenia beda kontrolowane:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktorymi bedzie
wykonywany remont uszkodzonego miejsca,

- skiad wbudowywanej mieszanki - zgodnie z OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego”,

- ilo$¢ wbudowywanej mieszanki mineralno - bitumicznej na 1 m2 codziennie,

- rowno$¢ naprawianych fragmentow. ROznice miedzy naprawiang a sasiadujaca
powierzchnia , nie powinny by¢ wieksze od 4 mm - dla drég o V>60 km/h, i od 6 mm

- dla dr6g o V<60 km/h,

- pochylenie poprzeczne (spadek) naprawionego fragmentu jezdni powinien by¢ zgodny z jej
istniejacym spadkiem. Poziom warstwy wypetniajacej ubytek powinien by¢ wyzszy od
otaczajacej nawierzchni o 1 do 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest m2 (metr kwadratowy) naprawionej, powierzchni nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zamawiajacego, jesli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6.1 i 6.2 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania | m2 remontu czastkowego nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robot,

- wyw0z odpadow,

- dostarczenie materiatow i sprzetu na budowe,

- wykonanie naprawy zgodnie SST,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sprzgtu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania



2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje,
zeszyt 60. IBDiM, Warszawa, 1999.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STW-004

Demontaz i montaz nawierzchni bitumicznych grysami i emulsja asfaltowa
na drogach wiejskich zarzadzanych przez gming Grajewo.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie remontow czastkowych nawierzchni bitumicznych,
wykonywanych emulsja asfaltowa i grysami na drogach wiejskich zarzadzanych przez gming
Grajewo

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych wykonywanego
emulsja asfaltows i grysami frakcji 2-4, 4-6,3 mm i obejmuja: uzupetnienie nawierzchni po
wykonaniu sieci wodociggowej

W ramach prac drogowych przewiduje si¢ wykonanie demontazu i ponownego montazu
nawierzchni asfaltowych we wsi Wojewodzin.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont czastkowy nawierzchni - zesp6t zabiegdw technicznych, wykonywanych na
biezaco, zwigzanych z demontazem i ponownym utozeniu nawierzchni asfaltowej

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6Ine™
pkt1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét obejmujacych remont czastkowy
grysami i lepiszczem oraz za zgodnos¢ z umowa i SST. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentdéw wymaga akceptacji Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Kruszywo

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac grysy o frakcji 2-4 i
4-6,3 mm, klasy I, gatunku 1 odpowiadajace wymaganiom podanym w PN-B-11112/
luty1996 .Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych..
Lepiszcze

Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowa¢ kationowe emulsje
asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy KI-70 odpowiadajace wymaganiom
podanym w tablicy 1 w Warunkach technicznych. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe
Ema-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60. IBDiM, Warszawa, 1999. Mozna stosowa¢ tylko
emulsje asfaltowe posiadajace aprobate techniczna, wydana przez uprawniona jednostke.
Tablica 1. Wiasciwosci drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych Oznaczenia



Klasa emulsji

Szybko rozpadowe Badanie wiasciwosci KI- 70 Zawartos¢ lepiszcza, % 68-72 Lepkos¢ wg
Englera, OE _ Lepkos¢ BTA 04 mm, s > 9 Jednorodnos¢, % # 0,63 mm < 0,10 Jednorodnosé
# 0,16 mm < 0,25 Sedymentacja, %, < 5,0 Przyczepnos¢ do kruszywa, % > 85 Indeks
rozpadu, g/100g* < 90

3. SPRZAT

3.2. Rodzaje sprz¢tu do wykonania robdt

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzegtem:

- przecinarka z diamentowymi tarczami tnagcymi, 0 mocy co najmniej 10 KW do przycigcia
krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni,

- sprezarka o wydajnosci od 2 do 5 m3 powietrza na minute, przy cisnieniu od 0,3 do 0,8
MPa,

- szczotka mechaniczna o mocy co najmniej 10 kW z wirujacymi dyskami z drutow
stalowych, do czyszczenia naprawianych krawedzi przycigtych warstw przed dalszymi
pracami,

- remonter - wprowadzajacy pod cisnieniem kruszywo jednoczesnie z emulsja asfaltowg
bezposrednio do uszkodzenia (do mniejszych uszkodzen)

- remonter - wykonujacy przy jednym przejsciu, oprysk emulsja, posypanie grysem i
wcisniecie go w lepiszcze (do wigkszych uszkodzen),

Zamawiajacy nie dopuszcza wykonywanie remontéw przy uzyciu rozsypawarki
kruszywa i skrapiarki.

4. TRANSPORT

- Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem.

- Emulsje nalezy przewozi¢ cysternami lub autocysternami. Wyjatkowo, lecz za zgoda
Zamawiajacego, dopuszcza si¢ transport emulsji w beczkach i innych opakowaniach pod
warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wptywem emulsji i nie beda powodowaly jej
rozpadu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

5.1.1. Wykonawca na czas trwania robdt ma obowiazek opracowa¢ projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdt. Projekt winien by¢ zaopiniowany przez zarzad drogi oraz Komenda
Wojewdodzki Policji. Wydziatu Ruchu Drogowego w Szczecinie i zatwierdzony w Urzedzie
Marszatkowskim. Koszty zwigzane z oznakowaniem i przygotowaniem projektu organizacji
ruchu wykonawca uwzgledni w cenie oferty.

5.1.2. Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju w nawierzchni) do naprawy
nalezy wykona¢ bardzo starannie przez:

- pionowe obcigcie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na
glebokos¢ umozliwiajacg wyréwnanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztatt prostej figury
geometrycznej np. prostokata,

- usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,

- usuniecie wody,

- doprowadzenie uszkodzonego miejsca do stanu powietrzno - suchego,

- doktadne oczyszczenie dna i krawegdzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru,
piasku i pytu.

Wskazane jest, aby do naprawy powierzchniowych uszkodzen oraz gigbszych

ubytkéw i wybojow stosowaé odpowiednie remontery.

Przy wigkszych powierzchniach uszkodzonych - remonter wykonujacy przy jednym



przejsciu, spryska emulsja, posypanie grysem i wcisnigcie go w lepiszcze.

Natomiast przy mniejszych powierzchniach uszkodzonych. Remonter natryskujacy

pod cisnieniem jednoczesnie kruszywo z kationowa emulsja modyfikowana asfaltowa. W
koncowej fazie stosuje si¢ natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji 2-4 mm. W
zaleznosci od tekstury naprawianej nawierzchni nalezy zastosowac odpowiednie uziarnienie
grysu (od 2 -4 mm lub od 4 . 6,3 mm).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Wykonawca powinien przedtuzy¢ deklaracje zgodnosci z aprobate techniczng dla emulsji
asfaltowej i gry sow.

6.2. Badania w czasie robot

- sprawdzanie stanu przygotowania naprawianych powierzchni uszkodzenia przed
whbudowywaniem grysu i emulsji asfaltowej,

- wykonane remonty cz!stkowe nawierzchni grysami i emulsja asfaltowg be¢da oceniane
wizualnie. Naprawiona powierzchnia powinna charakteryzowac si¢ jednorodnym wygladem
zewnetrznym i by¢ rownomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze osadzonymi w
lepiszczu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest m2 (metr kwadratowy) naprawionej powierzchni nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie badania uzytych materiatow i ocena wykonanych remontéw wg z pkt. 6.1 i 6.2 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiar owej

Cena wykonania I m2 remontu czastkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem spekan
obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wyw0z odpadow

- dostarczenie materiatow i sprzetu na budowe,

- wykonanie naprawy zgodnie SST,

- badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sprzgtu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty
1. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,
Instrukcje, zeszyt 60. IBDiIM, Warszawa, 1999.



