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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STD-0001

Roboty drogowe towarzysz ce budowie sieci wodoci gowych przy
nawierzchni bitumicznej mieszank mineralno – asfaltow na drogach
wiejskich zarz dzanych przez gmin Grajewo
I. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót w zakresie remontów cz stkowych nawierzchni bitumicznych,
wykonywanych mieszank  mineralno - asfaltow  wytwarzan  i wbudowywan  na gor co na
drogach wiejskich zarz dzanych przez gmin  Grajewo.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna b dzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót
zwi zanych z wykonaniem i odbiorem remontu cz stkowego nawierzchni bitumicznych
wykonywanego mieszank  mineralno - asfaltow  wytwarzan  i wbudowywan  na gor co i
obejmuj : napraw  drogi po robotach wodoci gowych.
W ramach prac drogowych przewiduje si  wykonanie nast puj cych remontów cz stkowych
nawierzchni bitumicznych na drogach i ulicach gminnych:
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Remont cz stkowy nawierzchni - zespó  zabiegów technicznych, wykonywanych na
bie co, zwi zanych z usuwaniem uszkodze  nawierzchni zagra aj cych bezpiecze stwu
ruchu, jak równie  zabiegi obejmuj ce ma e powierzchnie, hamuj ce proces powi kszania si
powsta ych uszkodze .
Poj cie „remont cz stkowy nawierzchni" mie ci si  w ogólnym poj ciu „utrzymanie
nawierzchni", a to z kolei jest obj te ogólniejszym poj ciem „utrzymanie dróg".
1.4.2. Ubytek - wykruszenie materia u mineralno-bitumicznego na g boko  nie wi ksz
ni  grubo  warstwy cieralnej.
1.4.3. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne"
pkt l .4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót obejmuj cych remont cz stkowy
mieszank  mineralno-asfaltow  wytwarzan  i wbudowywan  na gor co, oraz za zgodno  z
umow  i SST. Wprowadzenie jakichkolwiek odst pstw od tych dokumentów wymaga
akceptacji Zamawiaj cego.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Beton asfaltowy
Do remontów cz stkowych nawierzchni wykonywanych mieszankami mineralno
-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na gor co nale y stosowa  beton asfaltowy,
który powinien spe nia  wymagania dla warstwy cieralnej zgodnie z za cznikiem E w
PN-S-96025:2000 „ Drogi samochodowe i lotniskowe Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
dla kategorii ruchu KR 3. Uziarnienie BA powinno by  dostosowane do g boko ci



uszkodzenia, przy czym najwi ksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny si
mie ci  w przedziale od 1/3 do 1/4 g boko ci uszkodzenia do 8 cm. Sk ad mieszanki
powinien   by    zgodny   z   zatwierdzon   aktualn   receptur .   Przy   g bszych
uszkodzeniach nale y zastosowa  odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego
wbudowywane oddzielnie.
3. SPRZÆT
3.2. Rodzaje sprz tu do wykonania robót
W zale no ci od potrzeb Wykonawca powinien dysponowa  nast puj cym sprz tem do
przygotowania nawierzchni i wykonania remontu cz¹stkowego:
- przecinarka z diamentowymi tarczami tn¹cymi, o mocy co najmniej 10 kW do przyci cia
kraw dzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania
uszkodzonym miejscom geometrycznych kszta tów (mo liwie zbli onych do czworok¹tów),
- spr arka o wydajno ci od 2 do 5 m3 powietrza na minut , przy ci nieniu od 0,3 do 0,8
MPa,
- szczotka mechaniczna o mocy co najmniej 10 kW z wiruj¹cymi dyskami z drutów
stalowych, do czyszczenia naprawianych p kni  oraz kraw dzi przyci tych warstw przed
dalszymi pracami,
- frezarka,
- skrapiarka, dopuszcza si  z r cznie prowadzon  lanc  spryskuj ,
- lekki walec wibracyjny lub walec gumowy ewentualnie stalowy do zag szczenia
ró norodnych mieszanek,
- samochód samowy adowczy 5-10 Mg
- dopuszcza si  r czne rozk adanie mieszanek mineralno - bitumicznych przy u yciu opat,
listwowych ci gaczek (u ycie grabi wykluczone) i listew profilowych.
4. TRANSPORT
Mieszank betonu asfaltowego nale y transportowa  samochodami samowy adowczymi
5.10 Mg z plandek .
Przy naprawie niewielkich powierzchni, nale y transportowa  gor  mieszank  mineralno -
asfaltow  w pojemnikach izoluj cych cieplnie.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca na czas trwania robót ma obowi zek opracowa  projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robót. Koszty zwi zane z oznakowaniem i przygotowaniem projektu
organizacji ruchu wykonawca uwzgl dni w cenie oferty.
5.2.   Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub ob amanych kraw dzi
nawierzchni) do naprawy nale y wykona  bardzo starannie przez:
- pionowe obci cie (najlepiej diamentowymi pi ami tarczowymi) kraw dzi uszkodzenia na

boko  umo liwiaj  uzyskanie równego i p askiego dna, nadaj c uszkodzeniu kszta t
prostej figury geometrycznej np. czworoboku (nie stosuje si  obrysów wyokr glonych),
- usuni cie lu nych okruchów nawierzchni,
- usuni cie wody,
- doprowadzenie uszkodzonego miejsca do stanu powietrzno - suchego,
- dok adne oczyszczenie dna i kraw dzi uszkodzonego miejsca z lu nych ziaren grysu, wiru,
piasku i py u.
Po przygotowaniu otworu j w. nale y skropi  jego ciany i dno kationow  emulsj
asfaltow  szybko rozpadow  w ilo ci 0,5 l/m2 .
Mieszank  mineralno-asfaltow  nale y roz  przy pomocy opat i listwowych
ci gaczek oraz listew profilowych. Otwór wype nia si  uk adaj c mieszank    w rogach i

wzd  kraw dzi   pó niej w rodku. W adnym wypadku nie nale y zrzuca  mieszanki ze
rodka transportu bezpo rednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a nast pnie je

rozgarnia . Mieszanka powinna by  u ona z pewnym nadmiarem, by po jej zag szczeniu



naprawione miejsce by o równe   z powierzchni  nawierzchni. Roz on  mieszank  nale y
zag ci   ma ym  walcem  wibracyjnym  lub   zag szczark  p ytow .   Przy
uszkodzeniach

bszych ni     8 cm nale y mieszank  wbudowywa  oddzielnie w 2-óch lub w 3- ech
warstwach. Ka da nast pn  warstwa mo e zosta  roz ona po starannym zag szczeniu
poprzedniej.
Zag szczanie zawsze zaczynamy w naro ach i wzd ¿ kraw dzi, przechodz c stopniowo w
kierunku rodka wype nienia. Najpierw nale y wykona  jedno lub dwa pierwsze przej cia
walcem bez wibracji. Nast pnie, co najmniej  10 - 15 przej  z w czon  wibracj . Gdy
kolejne przej cia walca nie zmieni  wygl du powierzchni wype nienia, nale y zako czy
zag szczanie.
Przy naprawie ob amanych kraw dzi nawierzchni nale y zapewni  odpowiedni opór boczny
dla zag szczanej warstwy i dobre mi dzy warstwo we zwi zanie.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przed  aprobat  techniczn  na
kationow  emulsj  asfaltow  szybkorozpadow  oraz recept  na mieszank  mineralno
-asfaltow .
6.2. Badania w czasie robót
W czasie wykonywania napraw uszkodzenia b  kontrolowane:
- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, którymi b dzie
wykonywany remont uszkodzonego miejsca,
-  sk ad wbudowywanej mieszanki - zgodnie z OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu
asfaltowego”,
- ilo  wbudowywanej mieszanki mineralno - bitumicznej na 1 m2 codziennie,
- równo  naprawianych fragmentów. Ró nice mi dzy naprawian  a s siaduj
powierzchni  , nie powinny by  wi ksze od 4 mm - dla dróg o V>60 km/h, i od 6 mm
- dla dróg o V<60 km/h,
- pochylenie poprzeczne (spadek) naprawionego fragmentu jezdni powinien by  zgodny z jej
istniej cym spadkiem. Poziom warstwy wype niaj cej ubytek powinien by  wy szy od
otaczaj cej nawierzchni o 1 do 2 mm.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostk  obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) naprawionej, powierzchni nawierzchni.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zamawiajacego, je li
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6.1 i 6.2 da y wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA P ATNO CI Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania l m2 remontu cz stkowego nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- wywóz odpadów,
- dostarczenie materia ów i sprz tu na budow ,
- wykonanie naprawy zgodnie SST,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie sprz tu z placu budowy.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania



2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych
10.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje,
zeszyt 60. IBDiM, Warszawa, 1999.

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STW-004

Demonta  i monta  nawierzchni bitumicznych grysami i emulsj asfaltow
na drogach wiejskich zarz dzanych przez gmin Grajewo.
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót w zakresie remontów cz stkowych nawierzchni bitumicznych,
wykonywanych emulsj  asfaltow  i grysami na drogach wiejskich zarz dzanych przez gmin
Grajewo
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna b dzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 .
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z
wykonaniem i odbiorem remontu cz stkowego nawierzchni bitumicznych wykonywanego
emulsj  asfaltow  i grysami frakcji 2-4, 4-6,3 mm i obejmuj : uzupe nienie nawierzchni po
wykonaniu sieci wodoci gowej
W ramach prac drogowych przewiduje si  wykonanie demonta u i ponownego monta u
nawierzchni asfaltowych we wsi Wojewodzin.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Remont cz stkowy nawierzchni - zespó  zabiegów technicznych, wykonywanych na
bie co, zwi zanych z demonta em i ponownym u eniu nawierzchni asfaltowej
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne"
pkt l .4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót obejmuj cych remont cz stkowy
grysami i lepiszczem oraz za zgodno  z umow  i SST. Wprowadzenie jakichkolwiek
odst pstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiaj cego.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Kruszywo
Do remontu cz stkowego nawierzchni bitumicznych nale y stosowa  grysy o frakcji 2-4 i
4-6,3 mm, klasy I, gatunku 1 odpowiadaj ce wymaganiom podanym w PN-B-11112/
luty1996 .Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych..
Lepiszcze
Do remontu cz stkowego nawierzchni bitumicznych nale y stosowa  kationowe emulsje
asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy Kl-70 odpowiadaj ce wymaganiom
podanym w tablicy 1 w Warunkach technicznych. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe
Ema-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60. IBDiM, Warszawa, 1999. Mo na stosowa  tylko
emulsje asfaltowe posiadaj ce aprobat  techniczn , wydan  przez uprawnion  jednostk .
Tablica 1. W ciwo ci drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych Oznaczenia



Klasa emulsji
Szybko rozpadowe Badanie w ciwo ci KI- 70 Zawarto  lepiszcza, % 68-72 Lepko  wg
Englera , 0E _ Lepko  BTA 0 4 mm, s > 9 Jednorodno , % # 0,63 mm < 0,10 Jednorodno
# 0,16 mm < 0,25 Sedymentacja, %, < 5,0 Przyczepno  do kruszywa, % > 85 Indeks
rozpadu, g/100g* < 90
3. SPRZÆT
3.2. Rodzaje sprz tu do wykonania robót
Wykonawca powinien dysponowa  nast puj cym sprz tem:
- przecinarka z diamentowymi tarczami tn cymi, o mocy co najmniej 10 KW do przyci cia
kraw dzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni,
- spr arka o wydajno ci od 2 do 5 m3 powietrza na minut , przy ci nieniu od 0,3 do 0,8
MPa,
- szczotka mechaniczna o mocy co najmniej 10 kW z wiruj cymi dyskami z drutów
stalowych, do czyszczenia naprawianych kraw dzi przyci tych warstw przed dalszymi
pracami,
- remonter - wprowadzaj cy pod ci nieniem kruszywo jednocze nie z emulsj  asfaltow
bezpo rednio do uszkodzenia (do mniejszych uszkodze )
- remonter - wykonuj cy przy jednym przej ciu, oprysk emulsj , posypanie grysem i
wci ni cie go w lepiszcze (do wi kszych uszkodze ),
Zamawiaj cy nie dopuszcza wykonywanie remontów przy u yciu rozsypawarki
kruszywa i skrapiarki.
4. TRANSPORT
- Kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami i
nadmiernym zawilgoceniem.
- Emulsj  nale y przewozi  cysternami lub autocysternami. Wyj tkowo, lecz za zgod
Zamawiaj cego, dopuszcza si  transport emulsji w beczkach i innych opakowaniach pod
warunkiem, e nie b  korodowa y pod wp ywem emulsji i nie b  powodowa y jej
rozpadu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
5.1.1.  Wykonawca na czas trwania robót ma obowi zek opracowa  projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robót. Projekt winien by  zaopiniowany przez zarz d drogi oraz Komend
Wojewódzki Policji. Wydzia u Ruchu Drogowego w Szczecinie i zatwierdzony w Urz dzie
Marsza kowskim. Koszty zwi zane z oznakowaniem i przygotowaniem projektu organizacji
ruchu wykonawca uwzgl dni w cenie oferty.
5.1.2.  Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju w nawierzchni) do naprawy
nale y wykona  bardzo starannie przez:
- pionowe obci cie (najlepiej diamentowymi pi ami tarczowymi) kraw dzi uszkodzenia na

boko  umo liwiaj  wyrównanie jego dna, nadaj c uszkodzeniu kszta t prostej figury
geometrycznej np. prostok ta,
- usuni cie lu nych okruchów nawierzchni,
- usuni cie wody,
- doprowadzenie uszkodzonego miejsca do stanu powietrzno - suchego,
- dok adne oczyszczenie dna i kraw dzi uszkodzonego miejsca z lu nych ziaren grysu, wiru,
piasku i py u.
Wskazane jest, aby do naprawy powierzchniowych uszkodze  oraz g bszych
ubytków i wybojów stosowa  odpowiednie remontery.
Przy wi kszych powierzchniach uszkodzonych - remonter wykonuj cy przy jednym



przej ciu, spryska emulsj , posypanie grysem i wci ni cie go w lepiszcze.
Natomiast przy mniejszych powierzchniach uszkodzonych. Remonter natryskuj cy
pod ci nieniem jednocze nie kruszywo z kationow  emulsj  modyfikowan  asfaltow . W
ko cowej fazie stosuje si  natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji 2-4 mm. W
zale no ci od tekstury naprawianej nawierzchni nale y zastosowa  odpowiednie uziarnienie
grysu (od 2 - 4 mm lub od 4 . 6,3 mm).
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Badania przed przyst pieniem do robót
Wykonawca powinien przed  deklaracje zgodno ci z aprobat  techniczn  dla emulsji
asfaltowej i gry sów.
6.2. Badania w czasie robót
- sprawdzanie stanu przygotowania naprawianych powierzchni uszkodzenia przed
wbudowywaniem grysu i emulsji asfaltowej,
- wykonane remonty cz¹stkowe nawierzchni grysami i emulsj  asfaltow  b  oceniane
wizualnie. Naprawiona powierzchnia powinna charakteryzowa  si  jednorodnym wygl dem
zewn trznym i by  równomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze osadzonymi w
lepiszczu.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostk  obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) naprawionej powierzchni nawierzchni.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zamawiaj cego, je eli
wszystkie badania u ytych materia ów i ocena wykonanych remontów wg z pkt. 6.1 i 6.2 da y
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA P ATNO CI
Cena jednostki obmiar owej
Cena wykonania l m2 remontu cz stkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem sp ka
obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- wywóz odpadów
- dostarczenie materia ów i sprz tu na budow ,
- wykonanie naprawy zgodnie SST,
- badania laboratoryjne,
- odtransportowanie sprz tu z placu budowy.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych
10.2. Inne dokumenty
1. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,
Instrukcje, zeszyt 60. IBDiM, Warszawa, 1999.


