SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONAWSTWA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudowa i rozbudowa wodociaqu we wsi Wojewodzin

ADRES: 19-200 Grajewo, gm. Grajewo we wsi Wojewodzin:

Grupy robdt:

451 - Przygotowanie terenu pod budowe

452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasy robdt:

4511 - Roboty w zakresie burzenia; roboty przygotowawcze i roboty ziemne

4523 -Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei;

Kategorie robot:

45111 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli; przepompownie sciekow

45233 - Roboty w zakresie naprawy drég

Opracowat

Techn. Andrzej Mogilski, upr. SUW 69/90



Zestawienie kodéw CPV:

Nr STWIORB Rodzaj robot Kod

STWIORB-00.00.00 |Wymagania ogélne CkPV

STWIORB-0001 Sie¢ wodociggowa - roboty ziemne 45112500-0

STWIORB-0002 Sie¢ wodociggowa — cze$¢ inzynieryjna 45232410-9

STWIORB-0003 Sie¢ wodociggowa.- elementy sieci 45232410-9
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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robét:

- tytut robét: "przebudowa i rozbudowa sieci wodociagowej w m. Wojewodzin"

- miejsce wykonania rob6t: wies Wojewodzin, gm. Grajewo

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji stosowanych jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych
szczego6towymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.
1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty, budowle
ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.5. Remont - wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.6. Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez zaplecze budowy.

1.4.7. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢sciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu - takze dziennik montazu

1.4.9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikacji
technicznych

1.5.3. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czg¢s¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy

1.5.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i STWIORB

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy".
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa i
specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacjami technicznymi i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszystkie inne srodKi
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony e
ceng umowna.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczego6lny wzglad na srodki ostroznosci zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami

c) mozliwoscia powstania pozaru

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony pozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne be¢da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen 0si pojazdéw.

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie na i z
terenu robot

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowiagzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy




w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialty powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w STWIORB.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub szczego6towa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwos¢
zastosowania réznych rodzajow materiatdw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pOzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Miejsce czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. Sprzet

3.1. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

4. Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel wykonawcy.

6.2. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na
biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.

7. Obmiar robdt

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowsa i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

8. Odbidr robdt

8.1. Odbior robot zanikajacych.

Odbiédr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiédr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.




Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
po6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

8.2. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy — etapowanie inwestycji polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

9.1. Dla robot podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez
zamawiajacego w dokumentach umownych ( ofercie).




STWIORB-0001 Sie¢ wodociagowa - roboty ziemne

Spis tresci

1. Wstep

2. Roboty przygotowawcze - materiaty
3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét
6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatnosci

10. Przejscia pod drogami



1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych robot:
"Roboty ziemne zmechanizowane™

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

1.3.1. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-111

1.3.2. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dowiezienie podsypki

1.3.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-111w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.- odwiezienie i
przywiezienie ziemi do zasypki - 30%

1.3.4. Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych, rowdw, wykopow obiektowych
spycharkami zageszcz. mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. HI-1V
2.0. WYKONANIE ROBOT

2.0.0.Wymagania 0golne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonany wodociag.

2.1.0.Roboty przygotowawcze

Projektowana os wodociagu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggow reperow roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikdw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-
50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija si¢ po
dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W
terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w scianach budynkow w postaci hakéw lub
bolcow. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzac do reperow sieci panstwowej.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace
wykop) przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace
nalezy kontrolowac¢ i konserwowac¢ przez caty czas trwania robot.

2.2.0. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod wodociag nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02 [24], PN-68/B-06050 [3]

Wykop pod wodociag nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢
w gor? w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy
kanatu polowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw krawedziowych, naciaggnigcie sznura
wzdhuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywana ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawegdzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtgbokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02
[24] przy braku wody gruntowej i usuwisk:

w gruntach bardzo spoistych 2: |,

w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

przy rdwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z
pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Dla gruntow nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.




Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa
powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co
30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia giebokosci
wigkszej niz | m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + - 3cm dla gruntéw zwieztych, +¢ - 5cm
dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + - 5 cm.
2.2.1. ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomocg topat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnig terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawcg i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2.2. OBUDOWA SCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY

Przewiduje si¢ wykonanie robo6t ziemnych w obudowie typu OW Wronki w wykonaniu boksowym.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego szczegotowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robot.

Pionowe $ciany wykopu zabezpieczy¢ obudowa w systemie OW Wronki typu stupowego.

2.2.3. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY RUROCIAGOW

Przy budowie wodociagu nie przewiduje si¢ odwodnienia wykopow

2.2.4. PODLOZE

2.3.0. PODLOZE NATURALNE

Podtoze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. :
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci 0.2-0.3
m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy dostaniu si¢
wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody;

dostgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej
0.50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania podtoza naturalnego wykona¢

2.3.1. PODEOZE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntow, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1. nalezy
wykona¢ podtoze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy
nie nawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowarych i kamienistych;

podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty. torfy, itp) o malej grubosci po ich
usunigciu;

przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajacych):

w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow;

jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
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w razie koniecznosci obetonowania rur.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 15cm.

Wzmocnienie podloza na odcinkach pod ztaczami rur powinno byé¢ wykonaé po probie szczelnosci
odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podteza ziemig z urobku lub podkladanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach

celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢:

Dla przewodéw PVC 10cm,

dla pozostaty 5 cm,

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wigksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie

powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 [6].
2.3.2. ZASYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.3 m dla rur z PVC.
Zasypanie kanalu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkdéw na zlgczach;
etap Il - po probie szczelnosci ziacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen;

etap 111 - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
rozbiorka odeskowan i rozpdr scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6lnym uwzglednieniem wykopu pod
zkacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdw powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢
gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0.1-0.2 mm z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbidrka odeskowan i rozpor scian wykopu.

Zasypanie wykopdw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 [25] dla drdg
o0 ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna
by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0.90 dla mniejszego przykrycia stopien zageszczenia
powinien wynosi¢ 0.98.

2. Materialy

2.1. Materialy - ogélne wymagania

2.1.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w STW 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Podsypka pod rurociagi z pospotki.

3. Sprzet

3.1. Sprzet - 0g6lne wymagania

3.1.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STW 00.00.00 "Wymagania ogélne™ pkt 3.

3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji
powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.2.2. koparka gasienicowa 0.40 m3
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3.2.3. samochdd samowytadowczy 5 t

3.2.4. spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)

3.2.5.pita motorowa tancuchowa 4,2 KM,

3.2.6.zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

3.2.7.sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zagegszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

3.2.8. wypraski stalowe do umocnienia scian wykopow

4. Transport

4.1. Transport - 0g6lne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STW 00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt 4.

5. Wykonanie robdt

5.1. Wykonanie robot - ogdlne zasady

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STW 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robot - zasady 0golne

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STW 00.00.00 "Wymagania ogdlne™ pkt 6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa: wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego,
materiatdw, utozenia przewodow na podtozu, zabezpieczenia przewodu, studzienek, przed korozja.
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiarow.

Badania wykopdw otwartych obejmuja badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem woda z opaddw atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa
pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopdw.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej 1 odpowiada wymaganiom normy
PN-86/B-02480 [l], w przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzaju i stopnia
agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
przewodu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz

50 m.

Badania nasypu statego sprawdza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg
BN-77/8931-12 [23], wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar, przy czym
grubos¢ podtoza nalezy wykonac¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza

z doktadnoscia do | cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza
I gtebokos¢ utozenia podtoza.

Badanie materiatéw uzytych do budowy wodociggu nastepuje przez poréwnanie ich cech

z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie dokumentow
okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne czynnosci wstepne sprowadzajace
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sie¢ do pomiaru dtugosci ( z doktadnoscia do 10 cm) i srednicy (z doktadnoscia | cm), badanie utozenia
przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow.

Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co
najmniej ¥4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

7. Obmiar robdét

7.1. Obmiar robét - ogdlne zasady

Ogolne zasady obmiaru robét podano w:

- specyfikacji technicznej STW 00.00.00 "Wymagania ogélne™ pkt 7

- zatozeniach ogblnych katalogu naktadow rzeczowych KNNR i KNR

7.2. Obmiar robdt - szczegolowe zasady

Szczegbtowe zasady przedmiaru podane sa:

- w katalogu KNR 2-01 przy rozdziale "Roboty ziemne zmechanizowane",

8. Odbidr robdt

8.1. Odbior robdt - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STW 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.

9. Podstawa platnosci

9.1. Podstawa platnosci - 0golne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB. 00.00.00 pkt 9.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robét:

"Zewnetrzne sieci wodociggowe™

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.3. Zakres robdt objetych ST

1.3.1. Rurociagi z rur cisnieniowych zeliwnych taczonych na uszczelki o ér. zewn. 100mm — sieci
wodoc.

1.3.2. Przytacza wodociggowe PE Dn 40 i 63mm taczonych przez zgrzewanie czotowe — przytacza
wodoc.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sie¢ wodociggowa - stanowig uktady potaczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzace do
zaopatrywania budynku w zimna i ciepta wode, spetniajaca wymagania jakosciowe okreslone w
przepisach odrebnych dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez
ludzi.

1.4.2. Woda do spozycia przez ludzi. Woda spetniajaca wymagania jakosciowe okreslone w
rozporzadzeniu

1.4.3. Instalacja wodociaggowa wody zimnej- Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej
wody pochodzacej z wtasnego ujecia (studni) - od urzadzenia, za pomocg ktorego jest pobierana woda z
tego ujecia.

1.4.4. Cisnienie robocze sieci -obliczeniowe (projektowe) cisnienie przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym
jej punkcie.

1.4.5. Cisnienie prébne, probne - Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane
jest badanie jej szczelnosci.

1.4.6. Cisnienie nominalne PN - Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji
w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

1.4.7. Srednica nominalna (DN lub dn) - Srednica, ktdra jest dogodnie zaokraglona liczba, w
przyblizeniu rowna $rednicy rzeczywistej (dla rur - srednicy zewngetrznej, dla kielichow ksztattek -
srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

1.4.8.Wodociag - sie¢ wodociggowa zewnetrzna przeznaczona do przesytu wody do celow
komsumpcyjnych i p.poz

1.4.9.Podtaczenie wodociggowe — przewody przylaczne do granicy posesji.

2. Materialy

2.1. Materialy - ogélne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w STWIORB.
00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materialy — lista

2.2.1. Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego Dn 80, mm

2.2.2. Rury i ksztattki polietylenowe PE Dn 63-225mm

2.2.3. Rury i ksztattki PVC Dn 225mm

2.2.3. ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o sr.nom.80 - 225mm

2.2.4. ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowo-kotnierzowe o §r.nom.80-225mm

2.2.5. sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M-16

2.2.6. uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o §r.nom.100-225 mm

2.2.7. uszczelki gumowe pierscieniowe 0 §r.nom.80-225 mm

3. Sprzet

3.1. Sprzet - 0g6lne wymagania

3.1.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB. 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
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3.2. Sprzet
3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji

powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
3.2.2. samochdd skrzyniowy 5t

3.2.3. samochéd dostawczy do 0,9 t,

3.2.4. samochdd skrzyniowy do 5 t,

3.2.5. samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,

3.2.6. samochdd beczkowdz 4 t,

3.2.7. przyczepe dtuzycowa do 10 t,

3.2.8. zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

3.2.9. wciagarke reczngod 3 do 5 t,

3.2.10. zgrzewarke do rur PE,

3.2.11. zespoOt pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 KVA,
3.2.12. pojemnik do betonu do 0,75 dm?.

4. Transport
4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB. 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2.  TRANSPORT

43. RURYPCW.iPE

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewngtrznej (zatagcznik nr 10 DKP) oraz
tadowac¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegolna ostroznos¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o
wigcej niz 1/3 srednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubosci wickszej niz wystajace czgsci rur.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy
w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy taczy¢ w
jednostki fadunkowe i uktadac je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie
sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktore nie spowoduja:
— segregacji sktadnikdw,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych

oraz zapewnia wiasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie
mieszanki.
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4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatow, w miare postepu robot.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
wilgocia.

5. Wykonanie robdt

5.1. Wykonanie robot - ogdlne zasady

5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB. 00.00.00 "Wymagania ogdlne™ pkt 5.
5.2.0. OGOLNE WARUNKI UKEADANIA WODOCIAGU

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystapi¢ do wykonania
montazowych robdt wodociggowych.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystapi¢ do wykonania
montazowych robét wodociggowych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkow przewoddw. Do budowy
przewodow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgsciowym odbiorze technicznym wykopu i
podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST. Rury do
budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi
oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwdch lin.

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci, na co najmniej Y2 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si¢ pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wilasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegdblne rury nalezy unieruchomié /przez obsypanie ziemig po
srodku dtugosci rury/ i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury /o$ i spadek/ za pomoca
taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow
pomocniczych.

Odchyika osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + -20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé¢ + -1 cm .

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowana pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac¢ do takiej
wysokosci aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.
5.2.1 WODOCIAG ZRUR PE

Rury z PE mozna uktadac przy temperaturze powietrza od O o do +30 o C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- potaczenia rur PE wykona¢ za pomoca ztaczy elektrooporowych odpowiednich srednic

Wyro6zniamy dwa rodzaje technologii zgrzewania rur z polietylenu — zgrzewanie doczotowe i
elektrooporowe. Pierwsza z nich polega na uplastycznieniu koncowek taczonych elementow, poprzez
ich rozgrzanie i nastepnym potaczeniu poprzez scisnigcie ich razem. Technike t¢ stosuje si¢ przewaznie
do rur o duzych przekrojach.

Zgrzewy wykonane tg metoda sa jednorodne i szczelne, dajac w rezultacie efekt w petni ciggtego
rurociggu, wykonanego z jednego tylko materiatu.

Technika zgrzewania elektrooporowego wykorzystywana jest gtéwnie do taczenia elementow
mniejszych srednic i wymaga wykorzystania ksztattek.

Przewody winny by¢ uprzednio obsypane warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytaczeniem
odcinkow potaczenia rur. Osie tgczonych odcinkdw rur musza si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy
uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
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W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy witasciwie przygotowac rury z PE,
wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:
- przycinanie rur,
- ukosowanie bosych koncdw rur i ich oznaczenie
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod katem
15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci scianki rury
byta nadal prostopadta do osi rury.
Podobne wymagania odnosza sie do tgczenia bosych odcinkdw rur o $rednicy 630 mm za pomoca
nasuwki z pierscieniem gumowym.
5.2.2. WODOCIAG ZRUR PVC
Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od O o do +30 o C.
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:
- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,
- potaczenia rur PVC wykona¢ za pomoca potaczen kielichowych z uszczelkami gumowymi.
Przewody winny by¢ uprzednio obsypane warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytaczeniem
odcinkéw potaczenia rur. Osie tgczonych odcinkdw rur musza si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy
uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.
W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowac rury z PVC,
wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:
- przycinanie rur,
- ukosowanie bosych koncdw rur i ich oznaczenie
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod katem
15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci scianki rury
byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym
wciskowym zaznaczy¢ gtebokosé ztacza.
Z}acza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wktadajac do wgiebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowana pierscieniowg uszczelke gumowsa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury
przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidtowego wykonania potaczenie powinno by¢ osiagniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ tagczonych elementow.
Podobne wymagania odnosza sie do tgczenia bosych odcinkdw rur o $rednicy 630 mm za pomoca
nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury
posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.
Polaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:
wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,
wykona¢ zlacza, przy czym rura Kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej
rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytaczeniem odcinkow
potaczenia rur. Osie tgczonych odcinkdw rur musza si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy
uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.
W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowac rury z PVC,
wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:
przycinanie rur,
ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod katem
15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci scianki rury
byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym
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wciskowym zaznaczy¢ gtebokosé ztacza.

Z}acza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wktadajac do wgiebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowana pierscieniowg uszczelke gumowsa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do weciskania bosego konca rury
przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania potaczenie powinno by¢ osiagniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowosé tagczonych elementdw.

Podobne wymagania odnosza sie do tgczenia bosych odcinkdw rur o $rednicy 630 mm za pomoca
nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury
posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.
Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

INSTRUKCJA MONTAZU

UKELADANIE | MONTAZ

WSTEP

Podnoszenie, transport rur i prace sa w wykopach sg, operacjami niebezpiecznymi. Dzigki ponizszym
instrukcjom jakos¢ rur i potaczen nie pogorszy si¢ w czasie ich uktadania i taczenia, a procedura
potaczen kielichowych bedzie zachowana. Powyzsze operacje powinny by¢ wykonywane przez personel
znajacy odpowiednie procedury. Prace powinny by¢ nadzorowane, nalezy przestrzega¢ wszelkich regut
czystosci i bezpieczenstwa.

Podnoszenie, transport rur i prace w wykopach sa, operacjami niebezpiecznymi. Dzigki ponizszym
instrukcjom jakos¢ rur i potaczen nie pogorszy si¢ w czasie ich uktadania i taczenia, a procedura
potaczen kielichowych bedzie zachowana. Powyzsze operacje powinny by¢ wykonywane przez personel
znajacy odpowiednie procedury. Prace powinny by¢ nadzorowane, nalezy przestrzega¢ wszelkich regut
czystosci i bezpieczenstwa.

POLACZENIE KIELICHOWE

Manipulowanie rurami powinno si¢ odbywac zawsze z duza ostroznoscig wedtug zalecen producenta.
Powinny by¢ umieszczane w wykopie za pomoca wciggnika odpowiednio zaadaptowanego do ich wagi.
Nalezy zastosowa¢ ruchomy zuraw lub zesp6t dzwignika z ling odciagowa. Ustawienie lin powinno by¢
zweryfikowane w momencie, gdy rura znajduje si¢ nad dnem wykopu, aby zagwarantowa¢ rownowageg.
Jezeli zadne wyposazenie do podnoszenia nie jest dostepne, rury o matych srednicach powinny by¢
opuszczane za pomocg stosownych srodkdw.

Wszystkie zanieczyszczenia przy uktadaniu rur powinny by¢ usuniete z wnetrza przed lub tuz po
potaczeniu rur. Po zakonczeniu operacji uktadania nalezy tymczasowo zakorkowacé otwarte konce
rurociggu, moze to jednak spowodowa¢ wyptyniecie rur w przypadku zalania wykopu wodg. W takim
przypadku rury powinny by¢ przytrzymywane na dnie poprzez czesciowe zasypanie wykopu lub przez
tymczasowe obtozenie belkami. Ogodlne instrukcje wykonywania potaczen kielichowych rur sa podane
ponizej, wraz z nastepujacymi po nich roznymi metodami taczenia rur (typy potaczen).

Przed montazem zewnetrzny bosy koniec i wewnetrzna powierzchnia potaczenia kielichowego powinny
by¢ doktadnie oczyszczone. Jezeli odlegtosci wprowadzenia rur: minimalna i maksymalna nie sa na nich
oznaczone, nalezy je wzia¢ z tabeli. Potaczenie rur bedzie utatwione przez wczesniejsze zastosowanie
cienkiej warstwy smaru wewnatrz Kielicha i wedtug wskazéwek z tabeli obok. Wazne jest, aby nie
stosowac¢ smaru na powierzchni zamocowania uszczelki.

Kauczukowa uszczelka powinna by¢ skontrolowana w celu sprawdzenia, czy nie jest znieksztatcona lub
uszkodzona. Powinna by¢ oczyszczona, zgigta a nastepnie umieszczona w kielichu. Nalezy si¢ upewnic,
czy okragta uszczelka w sposéb jednorodny przybiera forme petnego okregu i czy jest gtadka i wolna od
znieksztatcen, co mogtoby utrudni¢ wprowadzenie bosego konca.

Cienka warstwa smaru nalezy posmarowac uszczelke oraz bosy koniec rury na dtug. 75 mm. Bosy
koniec do wtozenia w rure powinien by¢ wysrodkowany i wsuwany z ostroznoscig w kielich, az do
momentu, gdy wejdzie w kontakt z uszczelka. Potaczenie jest nastgpnie dokonywane przez
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przepchniecie bosego konca rury przez okragta uszczelke umieszczong w kielichu, powodujac ucisk
uszczelki, az do momentu gdy powierzchnia bosego konca jest ustawiona pomigdzy odlegtosciami
minimalnego i maksymalnego wsuniecia (patrz tabela ponizej).

Jezeli potaczenie rur nie moze zostaé zrealizowane przez zastosowanie rozsadnej sity, nalezy wyciagnaé
bosy koniec rury i sprawdzi¢ ustawienie uszczelki. Jezeli jest to konieczne bosy koniec moze by¢
wyciagniety z gtebi kielicha przez odchylenie przeciwlegtego konca rury do gory i na boki na odlegtos¢
ok, 150 mm, a nastgpnie z powrotem ustawiony w o0si.

PRZECINANIE RUR

Do montazu ksztattek i zawordw w rurociggach, konieczne sa odcinki rur o zréznicowanych
dtugosciach. Doktadna dtugos¢ moze by¢ okreslona tylko na miejscu i musimy mie¢ mozliwos¢ cigcia
rur fatwo, szybko i bezpiecznie,

MASZYNY DO CIECIA

Wiele szlifierek, ktore sa dostgpne na rynku moga by¢ wyposazone jednoczesnie w scierne tarcze tnace
do przecinania i tarcze obrdébki zgrubnej do zaokraglania przecietych koncow. Jezeli jest tylko jedna
maszyna na miejscu prowadzonych robdt, to powinna mie¢ mozliwos¢ pracy z dwoma rodzajami tarcz
w celu skosnego stazowania przecigtych koncow.

ETAPY CIECIA

Rura powinna by¢ umieszczona poziomo na drewnie obciosanym w ten sposéb, aby w czasie
przecinania tarcza nie blokowata sig i aby scianka pozostajacej rury nie oddzielata si¢ przed czasem.
Znakowanie linii cigcia: Ciecie prostoliniowe uzyskuje si¢ najtatwiej jezeli linia cigcia jest zaznaczona
na catym obwodzie rury. Linia jest po prostu wyznaczana wzdtuz tasmy stalowej owinigtej dookota rury.
Przecinanie: Scianka rury z zeliwa sferoidalnego i zaprawy cementowej jest catkowicie przecinana za
pomoca tarczy tnacej. Rura jednorazowo jest ci¢ta wzdtuz naznaczonej linii.

Wykanczanie: Przed wykonaniem potaczenia kielichowego, nowopowstaty bosy koniec nalezy
koniecznie skosnie sfazowac, tak jak jest to wykonane fabrycznie. Zapobiega si¢ w ten sposéb
przemieszczeniu lub uszkodzeniu uszczelki umieszczonej w kielichu.

Nowe pokrycie: Powierzchnia rury przy nowopowstatym bosym koncu powinna by¢ nastepnie pokryta
farba wzbogacona w cynk oraz wykonczeniowsa warstwe bitumiczna lub epoksydowsa.

Oznakowanie gtgbokosci wsuwu. Na nowopowstatym bosym koncu rury powinny by¢ wyznaczone linie
wskazujace doktadng gitebokos¢ wsuniecia w potaczeniu kielichowym.

Wszystkie rury o DN < 300 sg kalibrowane wedtug normy,

Dla DN > 300 zgodnie z normg PN EN545 2002 nalezy sprawdzi¢, czy srednica zewngtrzna jest zgodna
z dopuszczalnymi wymiarami w strefie ciecia.

5.4.3. Przylaczenia z rur PE

Podtaczenia wodociggowe doprowadzone do granic posesji wykona¢ z rur PE taczonych
elektrooporowo, lub na ksztattki samozaciskowe.

Koncdwki podigczen przed granicami posesji nalezy zaslepicé.

Przejscia z przewodu stalowego na PE i odwrotnie wykona¢ za pomoca ksztattek przejsciowych PE/stal
- samozaciskowych.

Przytacza wykonac zgodnie z czescig graficznag projektu.

Przejscia przez sciany fundamentowe budynku wykona¢ w tulejach ochronnych WAVIN, lub adaptera
dla potaczen z elementami betonowymi.

Rurociag utozy¢ na podsypce z pospotki warstwa grubosci 15 cm.

5.4.3. RURY OCHRONNE STALOWE

Rury ochronne nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.

Rury ochronne nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelnosci wg PN-
79/H-74244 [15]. Laczenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe.

Rury stalowe powinny odpowiada¢ gatunkowi okreslonemu w Dokumentacji Projektowej i mie¢ trwale
wybite oznakowania lub w inny sposob jednoznacznie okreslony gatunek.

Miejsca spawania nie powinny posiadac¢ rozwarstwien, wzerdw i ubytkdéw powierzchniowych wiekszych
niz 5 % grubosci materiatu i wiekszych niz 10 % powierzchni. Ponadto nie powinny miec¢ rys, peknigé
itp wad.

Do spawania zaleca si¢ stosowanie elektrod EP 146.
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Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne z zaleceniem producentdéw. Spawacze wykonujacy ztacze
spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych
rob6t, udokumentowane wpisem do ksigzeczki spawacza.

Wprowadzenie rury PVC do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomoca ptdz pierscieniowych typu
RACI.

Przed rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczng ilos¢ i typ elementow pto6z.

Otwarte pierscienie luzno potaczy¢ na rurociagu, konce pierscieni wsuna¢ jeden w drugi i lekko zazebi¢.
Miejsce styku pierscieni z rurag przewodowsa owina¢ tasmag EVO.

Pierscienie ptozy zacisnag¢ symetrycznie przy pomocy urzadzenia zaciskowego do montazu az
niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po rurze.

Elementdw ptdz nie mozna zaciskac¢ jednostronnie. Potozenie pt6z na rurociagu nalezy ustali¢
wczesniej, poniewaz pdzniejsze rozwiazanie ptoz jest niemozliwe.

Kielichy rur nie moga opiera¢ si¢ i spoczywac na rurze ochronnej._

Podpory (ptozy) powinny znajdowac si¢ bezposrednio za kielichami rur. Przy koncach przejsciowej
nalezy zamontowac pierscienie podwojne.

Przestrzen miedzy rurociagiem roboczym, a wewnetrzng scianka rury ochronnej, na wlocie i wylocie, z
obu koncdw rury ochronnej zamkna¢ korkiem z pianki poliuretanowej , na dtugosci nie mniejszej niz 10
cm, mierzac od krawedzi rury przejsciowej i pierscieniem samouszczelniajacym.

Rury ochronne nalezy zaizolowa¢ zgodnie z DIN 30672 [30]stosujac:

Primer 1027, Polyken 931 lub butylmastik jako mase do uzupetnienia nieréwnosci i ubytkdw w izolacji,
Polyken 989-20 jako tasm¢ wewnetrzng, jednokrotne spiralne owiniecie na zaktadke 50%, Polyken 955-
15 jako tasmg zewngtrzna, dwukrotne spiralne owiniecie na zaktadke 50%.

Odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze przejsciowej nalezy poddac probie szczelnosci ztagczy
na powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronnej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robot - zasady 0golne

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB. 00.00.00 "Wymagania ogdlne™ pkt 6.

6.2.1. Zakres badan odbiorczych Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i
wielkosci instalacji wodociggowe;.

6.3.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

— zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.3.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z

czestotliwoscia zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadnosciag odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatdbw i elementdw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
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badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujagcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przed korozja,

sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantow,
badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegodlnych jego warstw.

6.3.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

7.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ £3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewoddw z tworzyw
sztucznych 10 cm,

roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodoéw z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie moga spowodowa¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

Obmiar roboét

7.1. Obmiar robét - ogdlne zasady

Ogolne zasady obmiaru robét podano w:

- specyfikacji technicznej STWIORB. 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7

- zatozeniach ogblnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 2-18

7.2. Obmiar robot - szczeg6towe zasady

Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa:

- w katalogu KNR 2-18 przy rozdziale "Zewngtrzne sieci wod.kan.- kanaty rurowe",

8.

Odbiér robét

8.1. Odbidr robo6t - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB. 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.
8.2.0. Odbior czesciowy robot

Odbiér robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

8.2.1. sposdb wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntowa i z opadow atmosferycznych,

8.2.2 przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,

wilgotnosci/,warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
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podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gitcbokosci utozenia,
- jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST
- atestami producenta i normami przedmiotowymi,
- utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;
- dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;
- szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje;
- materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,
- izolacji przewodow i studzienek.
Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia
wiasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okreslonymi w pkt.6.0.
Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czgsciowym nie powinna by¢é mniejsza niz odlegtosé miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy.
8.3.0. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;
8.3.1 protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych;
protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu; :
Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatdw;
inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢: -
zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowsa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej;
protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek;
aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;
protokoty badan szczelnosci catego przewodu.
9. Podstawa platnosci
9.1. Podstawa platnosci - ogolne zasady
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB. 00.00.00 pkt 9.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robét:

"Zewngetrzne sieci wod.kan.- elementy sieci wodociggowych."

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

1.3.1. Uzbrojenie sieci i przytaczy wodociggowych

1.3.2. Studnie wodociagowe 0 $r. 1200mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m rdznicy gieb.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Zasuwa wodociggowa — urzadzenie dla odciecia przeptywu wody.

1.4.2.Hydrant p.poz — urzadzenie dla zewnetrznego gaszenia pozaru

1.4.3.Zasuwa przydomowa — urzadzenie do odciecia wody dla pojedynczego obiektu mieszkalnego,
ustugowego itp.

1.4.4.Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowsa.

1.4.5.Elementy studzienki wodomierzowej

1.4.6.Komora robocza - zasadnicza cz¢s$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika lub dna studzienki.

1.4.7.Komin wiazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia

obstugi do komory roboczej.

1.4.8.Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.9.Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
umozliwiajacy dostep do urzadzen wodociggowych.

2. Materialy
2.1. Materialy - ogélne wymagania

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w STWIORB.
00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materialy - lista

2.2.1. Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastepujacych materiatow podstawowych:

2.2.10. folia aluminiowa zwykta - szczeliwo o gr.0.01-0.02 mm

2.2.11. kréciec zeliwny 50, 100 mm

2.2.12. kurki do nawiercania rur zeliwnych kotnierzowych $r.40 lub 50 mm

2.2.13. nasady rurowe zeliwne kotnierzowe z siodetkiem zeliwnym i opaska stalowa §r.100/50
2.2.14. nasuwki zeliwne 50-80 mm

2.2.15. obudowy Zeliwne do zasuw 0 $r.50-200 mm

2.2.16. rury z PE SDR 11 10 kG/cm2 63 mm

2.2.17. skrzynki uliczne

2.2.18. sznur konopny smotowany

2.2.19. sznur konopny surowy

2.2.20. sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i podktadkami M-12

2.2.21. $ruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i podktadkami M-14

2.2.22. sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i podktadkami M-16

2.2.23. uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych ér. 80-250 mm

2.2.24. zasuwy klinowe owalne Zeliwne sr. 50 mm

2.2.25. zasuwy klinowe owalne Zeliwne sr. 80 mm

2.2.26. zasuwy klinowe owalne zeliwne sr. 100 mm

2.2.26. zasuwy klinowe owalne zeliwne sr. 150 mm
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2.2.26. zasuwy klinowe owalne zeliwne $r. 200 mm
2.2.26. zasuwy klinowe owalne zeliwne $r. 225 mm
2.2.32. Kolana stopowe sr. 80 mm

2.2.33. Hydranty nadziemne Dn 80

3. Sprzet
3.1. Sprzet - 0og6lne wymagania

3.1.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB. 00.00.00 "Wymagania ogblne" pkt 3.
3.2. Sprzet - lista

3.2.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji
powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.2.2. samochdd skrzyniowy

3.2.3. zuraw samochodowy

4. Transport

4.1. Transport - ogélne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB. 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i
wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewngtrznej (zatagcznik nr 10 DKP) oraz
tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegolna ostroznos¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o
wigcej niz 1/3 srednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czgsci rur.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy
w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy taczy¢ w
jednostki tfadunkowe i uktadac je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie
sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktore nie spowoduja:
— segregacji sktadnikdw,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych

oraz zapewnia wiasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie
mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatow, w miare postepu robot.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
wilgocia.
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5. Wykonanie robdt
5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady
5.1.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB. 00.00.00 "Wymagania ogdlne™ pkt 5.
5.2. Wykonanie poszczegdlnych elementow robot
Uzyte materiaty winny posiadac¢ aprobate COBRTI Instal i stest PHZ zgodnie z ustawg Prawo
budowlane z dn. 7 lipca 1994r. art.10.
Elementy sieci wodociggowych tgczone bgda za pomoca potaczen wciskanych. Szczelnos¢ zapewniona
jest przez sciskanie pierscienia uszczelniajacego z elastomeru, ktére uzyskuje si¢ przez wprowadzenie
bosego konca rury w kielich.
Drugim sposobem jest taczenie elementow za pomoca potaczen kotnierzowych z gumowymi
uszczelkami ptaskimi.
Wiaczenia podtaczen do wodociagu wykona¢ na opaski fHAWLE Dn 100/50, 150/50mm i 200/50
Za opaska zainstalowac¢ zasuwg przydomowa HAWLE nr kat. 2681 Dn 50mm z kro¢cem do potaczen z
rurg PE.
Zasuwy uzbroi¢ w obudowy i zeliwne skrzynki uliczne usytuowane na poziomie istn. nawierzchni.
Skrzynki projektowanych zasuw oprze¢ na betonowych pierscieniach odciazajacych.
Miejsce wiaczenia do wodociggu gtéwnego oznakowa¢ na stupku betonowym zgodnie z PN 86/B-09700
lub na innych statych elementach drogi..
Na zatamaniach trasy proj. przytaczy wykorzystywa¢ naturalny promien ugiecia rur PE, w
sporadycznych przypadkach stosowa¢ ksztattki PE taczone elektrooporowo, lub na ksztattki
samozaciskowe..
Przejscia z przewodu stalowego na PE i odwrotnie wykona¢ za pomoca ksztaltek przejsciowych PE/stal
- samozaciskowych. Przytacza wykona¢ zgodnie z czescig graficzng projektu.
Przejscia przez sciany fundamentowe budynku wykona¢ w tulejach ochronnych WAVIN, lub adaptera
dla potaczen z elementami betonowymi.
Rurociag utozy¢ na podsypce z pospotki warstwa grubosci 15 cm.
Wytyczne wykonania blokow oporowych
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody powinno
by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy
koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:
— dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna $ciang opierat si¢ 0 grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng sciang bloku a
gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15.
Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i scianka przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujac go od
przewodu dwoma warstwami papy.
Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolna metoda, natomiast ponizej - do rzednej
spodu bloku - wykop nalezy pogtebié recznie tuz przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac¢ (do rzgdnej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.
6. Kontrola jakosci robét
6.1. Kontrola jakosci robot - zasady 0golne
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB. 00.00.00 "Wymagania ogélne™ pkt 6.
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktoéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,
— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
— zbadanie materiatdbw i elementdw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
— badanie zachowania warunk6w bezpieczenstwa pracy,
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badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podloza wzmocnionego z
kruszywa,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych 1 ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przed korozja,

sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantow,
badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegoblnych jego warstw.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktoéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podloza wzmocnionego z
kruszywa,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych 1 ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych zitgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przed korozja,

sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantow,
badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegblnych jego warstw.
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6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ £3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewoddw z tworzyw
sztucznych 10 cm,

— roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodoéw z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie moga spowodowa¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. Obmiar robdt

7.1. Obmiar robét - ogdlne zasady

Ogolne zasady obmiaru robét podano w:

- specyfikacji technicznej STWIORB. 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7

- zatozeniach ogblnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 2-18

7.2. Obmiar robdt - szczegolowe zasady

Szczegbtowe zasady przedmiaru podane sa:

- w katalogu KNR 2-18 przy rozdziale "Zewngtrzne sieci wod.kan.- elementy sieci wodociagowych i

kanalizac.",

8. Odbior robdt

8.1. Odbiory

Proby cisnieniowe i odbiory wykonaé¢ w obecnosci przedstawiciela inwestora.

8.2.0. Odbior czesciowy robot

Odbiér robot zanikajacych wynikajacych z etapowania inwestycji obejmuje sprawdzenie:

8.2.1. sposdb wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem

woda

gruntows i z opadow atmosferycznych,
8.2.2  przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci/,warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,
zagegszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzgdnych i gtebokosci utozenia,

jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST

oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;

szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje;

materiatlow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

izolacji przewodow i studzienek.

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i ST, uzycia

wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami

okreslonymi w pkt.6.0.

Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czgsciowym nie powinna by¢é mniejsza niz odlegtos¢ miedzy

studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do

Dziennika Budowy.
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8.3.0. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

8.3.1 protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych;

protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu; :

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez

uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢: -

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowsa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy

dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej;

protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek;

aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. Podstawa platnosci

9.1. Podstawa platnosci - ogolne zasady

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w STW 00.00.00 pkt 9.

9.2.CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA WODOCIAGU OBEJMUJE:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym udroznienie istniejacej kanalizacji sanitarnej,

- wytyczenie trasy wodociagu;

- dostarczenie materiatow;

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie scian wykopu;

- zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem;

- przygotowanie podtoza wzmocnionego;

- utozenie i montaz rur wodociaggowych

- montaz ksztaltek armatury;

- wykonanie préby cisnieniowej;

- wykonanie izolacji rur;

- Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej,

- zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem;

- regulacja wtazOw istniejacych studzienek do proj. niwelety drogi,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

- przeprowadzenie niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji
Technicznej:

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddw kanalizacji sanitarnej.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.01. Normy

- PN-87/B-01060 Sie¢ wodociaggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

- PN-88/B-06250 Beton zwykty

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

- PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.

- PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

- PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania.

- PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

- PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa.

- PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).

- ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych do wody.
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10.02.Inne dokumenty

- Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych

- 2001 r. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych Warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV, Arkady 1989 r. - Roboty ziemne

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,

Nr 120/00 poz.1268, Nr5/01 poz.42, Nr100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen
czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 63/00 péz. 735)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie okreslenia
odlegtosci i warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew lub krzewdw, elementow ochrony
akustycznej, wykonywania rob6t ziemnych budynkéw lub budowli w sasiedztwie linii kolejowych oraz
sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych i paséw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99
poz. 476)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektérych
przepisOw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 p6z. 33, Nr 48/86 pdz. 239, Nr 136/95 poz.
670)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 pdz. 844, Nr 91/02 p6z. 811)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 péz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U. Nr 38/01 pdz. 455)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktdre stuza ochronie
lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym
Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 58)
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